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Ce este ?panoul solar 

Panoul solar este o tehnologie de vârf care captează razele solare şi le 
transformă în energie.
În funcţie de scopul utilizării energiei, putem distinge: panouri solare termice 
(pentru producerea de apă caldă şi încălzire) şi panouri solare fotovoltaice 
(destinate producerii de energie electrică). 

Economic şi  !ecologic

Avantajele panourilor solare:
- economie substanţială din cheltuielile anterioare, energia captată este 
gratis;
- funcţionează pe tot parcursul anului;
- acoperă până la 80% din necesarul de  apă caldă menajeră, respectiv 30% 
la încălzire;
- nu poluează şi nu prezintă pericol;
- stabil şi robust în funcţionare;
- nu necesită service. 

Garanţie şi utilizare îndelungată !

Pentru că avem încredere în produsele noastre, panourile (colectoarele) 
®solare termice plane, respectiv tuburile vidate comercializate de ITechSol  

beneficiază de până la 10 ani garanţie!

®ITechSol  nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele greşeli de redactare sau de tipărire. Toate informaţiile prezentate în acest catalog (texte, imagini) au scop informativ, 
putând fi modificate fără înştiinţare prealabilă şi nu se pot considera ofertă în termeni juridici. Producătorii işi rezervă dreptul de a modifica parametrii tehnici, echipările şi specificaţiile 

®produselor oferite, fără notificare prealabilă. Pentru acurateţea informaţiilor şi pentru ultimele actualizări, vă rugăm să contactaţi firma ITechSol .

Generalităţi

Ce este  ?energia solară

Energia solară este energia pe care o emite soarele prin razele sale în mod 
direct sau indirect.
Este o sursă de energie care, la scara umană, poate fi considerată 
inepuizabilă.
Prin diferite procedee, ea poate fi transformată în energie utilă pentru 
activitatea umană, mai precis în căldură şi electricitate.
Utilizând energia solară nu se produc emisii de gaze sau alţi poluanţi. 
Captarea directă a unei părţi din energia solară se face cu ajutorul panourilor 
(colectoarelor) solare.
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Achiziţia unui sistem solar este considerată o investiţie atractivă, care va genera economii garantate în fiecare an de funcţionare. 
Comparat cu mecanismele financiare tradiţionale cum ar fi acţiunile sau plasamentele la fondurile de investiţii, investiţia 
efectuată pentru cumpărarea unui sistem solar nu este asociată cu nici un risc de pierderi financiare, iar comparat cu depozitele 
bancare sau obligaţiunile, pe termen mediu şi lung profitul va fi mai mare, fără a fi împovărat cu diverse taxe. Investiţia în 

®produsele solare comercializate de ITechSol , se amortizează în doar câţiva ani şi datorită raportului favorabil preţ-calitate.

De ce este atractiv să investim într-un sistem solar ?

Certificare calitate

În afară garanţiei de 10 ani, calitatea panourilor (colectoarelor) solare termice este dovedită şi de următoarele certificate 
de test şi calitate:

Solar Keymark SPF- Elveţia

Panourile solare pot fi utilizate în diverse condiţii de instalare. Panourile solare plane, în general necesită o înclinare faţă de 
oorizontală de cca. 30-45 , iar panourile solare cu tuburi vidate în funcţie de model, se pot înclina între 0-90°.

oColectoarele solare trebuie direcţionate către sud (S), dar se consideră acceptabilă şi o deviaţie de +/-45 . În acest caz, pierderile 
din căldură produsă nu ar trebui să fie mai mari de 5% pe an. 

Condiţii de instalare

30° - 45° 45° - 60° <30°

Înclinaţia recomandată pentru panouri, în funcţie de aplicaţiile sistemului solar:

Încălzire apă caldă menajeră (ACM) Încălzire ACM şi aport la încălzire Încălzire piscină 
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2. Sistem pentru aport la încălzirea centrală a clădirii

Utilizarea panourilor solare pentru aport la încălzirea centrală este recomandată pentru clădirile cu necesar redus de energie, 
unde sunt utilizate instalaţii de încălzire cu temperaturi scăzute, cum ar fi încălzirea în pardoseală. De exemplu, pentru o clădire 

2cu o izolaţie termică foarte eficientă şi necesarul mediu de energie de 30 W/m , 20% din necesarul anual poate fi acoperit 
2 2 2instalând 0,09 m  colector plan sau 0,05 m colector cu tuburi vidate, la 1 m  suprafaţă construită. În acelaşi timp trebuie evitată 

supradimensionarea excesivă a panourilor solare pentru a elimina excesul de căldură pe timpul verii, care poate conduce la 
®supraîncălzirea panourilor. Specialiştii ITechSol  vă stau la dispoziţie şi vă pot ajuta cu dimensionarea corectă a instalaţiei 

solare.

3. Sistem pentru încălzirea piscinelor

Încălzirea apei dintr-o piscină este o soluţie economică - instalaţia solară fiind o variantă foarte eficientă în acest caz. Rolul 
instalaţiei solare este de a menţine o temperatură constantă a apei, acoperind pierderile curente de căldură. Cea mai mare 
pierdere de căldură este datorată evaporării apei din bazin, prin urmare alegerea suprafeţei de colectoare solare se face în 
funcţie de suprafaţa acoperită de apă. Reducerea pierderilor de căldură şi implicit a dimensiunii sistemului solar necesar se poate 
obţine acoperind piscina (de ex. cu o folie), pentru perioadele în care nu este utilizată.

2 20,40-0,50 m /m  suprafaţă apăPiscină interioară, cu suprafaţa apei neacoperită

2 20,30-0,40 m /m  suprafaţă apăPiscină exterioară, cu suprafaţa apei acoperită

1. Sistem pentru producere apă caldă menajeră (ACM)

O instalaţie solară bine dimensionată ar trebui să acopere până la 50 - 60% din necesarul termic anual pentru încălzirea apei 
calde menajere. În scopul de a acoperi nevoile pentru 1 persoană, este necesară o suprafaţă de absorbţie activă cuprinsă între 

20,8-1,5 m .
Adiţional, pentru stabilirea capacitătii rezervorului de stocare, pentru 1 persoană trebuie luată în considerare un consum 

Ostandard de apă caldă la 55 C, cuprinsă între 40-60 l pe zi.
Sistemul solar adecvat trebuie dimensionat în funcţie de nevoile de apă caldă menajeră date de numărul utilizatorilor.

Alegerea instalaţiei solare potrivite

Încălzire piscină 

2 20,40-0,60 m /m  suprafaţă apăPiscină exterioară, cu suprafaţa apei neacoperită

Tipul piscinei
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Instalaţii solare pentru uz casnic

®Oferta ITechSol  include instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere (ACM) şi pentru încălzirea ACM cu aport la 
încălzirea centrală.

În mod standard, o instalaţie solară are următoarele componente:

 1. colectoare (panouri) solare plane sau cu tuburi vidate;
 2. elemente de montaj (set de conectare, suport montaj);
 3. staţie solară (grup hidraulic);
 4. automatizare;
 5. vas de expansiune solar;
 6. boiler;
 7. ţevi şi alte componente (ex. glicol);
 8. diverse accesorii.

Componentele unei instalaţii solare termice

În funcţie de necesităţi instalaţiile solare se pot combina eficient cu alte elemente ale încălzirii centrale existente, cum ar fi 
circuitele de încălzire clasice pe gaz sau combustibil solid, respectiv pompele de căldură. 

Exemplu de kit solar combinat cu alte circuite de încălzire (combustibil solid şi pompă de căldură): 

ACM

Cazan încălzire
centrală

Cazan încălzire
combustibil solid
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Panouri (colectoare) solare plane

Rama de etanşare protejează interiorul panoului solar plan împotriva infiltraţiilor de apă de la ploaie sau zăpadă.

Sticla (solară) folosită pentru acoperirea suprafeţei de absorbţie al panoului (captator) este de tip U1, fiind din topul clasei de 
transmisie a radiaţiei solare. Aceasta înseamnă că şi la unghiuri mai mici faţă de direcţia razelor solare, energia este transferată 
eficient în interiorul colectorului. Unele modele sunt prevăzute şi cu un înveliş anti-reflexie, care îmbunătăţeşte semnificativ 
eficienţa transferului termic, crescând randamentul de producere al căldurii.

Placa de absorbţie (absorberul), în funcţie de model, este fabricat din cupru sau aluminiu, fiind acoperit cu un strat de Blue Tec eta 
plus sau crom negru.

Ţevile de absorbţie în care circulă lichidul termic sunt din cupru, fiind sudate cu laser sau ultrasunete direct pe placa de absorbţie.

®Pentru izolaţia termică se foloseşte vată minerală Rockwool .

Un rol extrem de important are cadrul panoului, care asigură rezistenţă structurii în faţa vântului sau a zăpezii. Cadrul panourilor 
KS este fabricat din aluminiu care le conferă rigiditate ridicată şi greutate scăzută, având proprietăţi anticorozive.

sticlă solară

ţevi de absorbţie

strat etanşare sticlă

cadru

ramă de etanşare
pentru sticlă

placă de absorbţie
(absorber)

izolaţie termică laterală
20 mm

izolaţie termică inferioară 
50/55 mm

Panourile solare plane sunt cele mai răspândite colectoare 
solare, fiind utilizate în mod special pentru încălzirea apei 
calde menajere şi a apei din piscine, dar şi pentru aport la 
încălzirea centrală a clădirii.
Tehnologia a apărut la începutul anilor 1900, astfel aceste 
panouri şi-au dovedit în timp utilitatea, fiind nişte echipamente 
mature din punct de vedere tehnic.
Colectoarele solare plane au evoluat foarte mult şi în prezent 
sunt nişte echipamente moderne, eficiente şi fiabile, deşi nu 
reprezintă cea mai avansată tehnologie. Nu sunt rare cazurile 
unde panouri plane instalate acum 30-35 de ani, mai sunt în 
uz, fiind în stare bună de funcţionare.
Datorită construcţiei robuste, aceste colectoare sunt foarte 
rezistente chiar şi la influenţele externe extreme (de ex. 
grindină de mari dimensiuni).
Panourile solare plane din seria KS, sunt produse în Europa 
cu cea mai modernă tehnologie de fabricaţie.

Elementele panourilor solare plane KS ITechSol

Materialele utilizate în construcţia panourilor influenţează în mod direct atât costul de achiziţie cât şi caracteristicile de 
funcţionare ale acestuia. 
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Alegerea unui panou solar plan în funcţie de absorberul folosit

La un panou solar cel mai important element este absorberul, acesta fiind responsabil de cantitatea de căldură captată. Pentru a 
menţine parametrii de operare, absorberul trebuie să fie foarte eficient, rezistent mecanic şi durabil. Preţul panourilor solare 
plane este influenţat şi de absorberul utilizat.

®În prezent ITechSol  comercializează panouri solare plane cu 2 tipuri de absorber (placă + conducte), cu înveliș BlueTec eta 
plus, tip CERMET (compuși metalici într-un matrix ceramic). 

Principalele avantaje ale colectoarelor solare plane KS:

- utilizarea eficientă a suprafeţei disponibile, suprafaţă 
absorbantă reprezentând peste 85% din suprafaţă totală;
- eficienţă optică ridicată (peste 79%);
- rezistenţă mecanică mare;
- sunt estetice, nu strică aspectul acoperişului;
- pot fi integrate în acoperiş;
- garanţie de 10 ani;
- durată de viaţă lungă (peste 25 de ani);
- uşor de instalat;
- raport excelent preţ-calitate.

Criticile aduse panourilor solare plane se referă la pierderile 
mai mari de căldură, cantitatea de energie termică 
transferată pe vreme rece fiind mai redusă decât în cazul 
colectoarelor cu tuburi vidate de calitate bună.
Tocmai din acest motiv sunt recomandate în zonele cu 
ninsori puternice iarna, pentru că datorită pierderilor de 
căldură, suprafaţa panourilor se curăţă rapid de zăpada 
depusă, care ar bloca funcţionarea acestora.
Deşi randamentul panourilor solare plane este mai scăzut în 
anotimpul rece, în ansamblu, producţia de energie termică 
anuală se apropie de cele cu tuburi vidate, în unele cazuri 
chiar depăşindu-le.

Aluminiu-Cupru
KS2100 T AC/TP AC/TLP AC/TP ACR/TLP ACR
KS2400 TP AC/TLP AC/TP ACR/TLP ACR
KS2600 T AC/TP AC/TLP AC/TP ACR/TLP ACR

Cupru-Cupru
KS2000 TP/TLP

Învelişul de BlueTec eta plus este aplicat pe absorber prin tehnologia PVD (Phisical Vapour Deposition), rezultand un strat foarte 
durabil şi rezistent la coroziune, dovedit atât prin teste (IZT Berlin 2009) cât şi în practică.
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Aceste modele au fost supuse unor teste de energie şi calitate încheiate cu succes, lucru confirmat de certificatul SOLAR 
KEYMARK. Rezultatele prezentate în teste se referă la o soluţie de amestec în proporţie de 33% propilen glicol şi apă.

Tipuri de panouri solare plane

Colectoarele plane din categoria KS2000 TLP (KS2000 TP) sunt 
destinate încălzirii apei calde menajere, a apei din piscine sau 
ca suport pentru încălzirea centrală. 
Ele constau dintr-un absorber din cupru-cupru, tip harpă, sudat 
cu ultrasunete,  acoperit cu un strat BlueTec eta plus (absorbţie 

®95%, emisie 5%), izolat termic cu vată minerală Rockwool , şi 
sticlă solară calită structural, cu grad înalt de transmisie a 
radiaţiei solare (91,6%, clasa U1). 
Cadrul din aluminiu al colectorului este prevăzut cu patru 
conexiuni ¾", cu filet exterior şi inele de silicon. 
În cazul modelului KS2000 TLP, cadrul este vopsit gri, în timp ce 
pentru KS2000 TP acesta nu este vopsit. Datorită faptului că 
este vopsit, colectorul din gama KS2000 TLP este mult mai 
estetic decât cel omolog de tip TP. Vopseaua reprezintă şi o 
protecţie suplimentară pentru cadrul din aluminiu.

1. Colectoare plane KS2000 TLP/TP

Colectoarele plane din categoria KS T AC sunt disponibile în 
2 2două dimensiuni: 2,1 m  și 2,6 m , adică modelele KS2100 şi 

KS2600. 
Sunt destinate încălzirii apei calde menajere, a apei din piscine 
sau ca suport pentru încălzirea centrală. 
Ele constau dintr-un absorber din aluminiu și cupru, tip harpă,  
acoperit cu un strat BlueTec eta plus (absorbţie 95%, emisie 

®5%), izolat termic cu vată minerală Rockwool , şi sticlă 
securizată.
Placa de aluminiu (0,40 mm) şi elementele de tubulatură din 
cupru sunt sudate cu laser, o tehnologie ce asigură conexiunea 
de lungă durată a acestor materiale. 
Cadrul din aluminiu al colectorului este prevăzut cu patru 
conexiuni 18 din țeava de cupru. 
În cazul acestui model cadrul nu este vopsit.

2. Colectoare plane KS2100 T AC, KS2100 T AC
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Litera “L” în denumirea panoului solar denotă că rama de aluminiu şi cadrul colectorului sunt vopsite în culoarea RAL7022 
(umbra grey). Lipsa literei “L” înseamnă că doar rama superioară este vopsită.

Panou solar plan
KS2000 TL/TLP

Panou solar plan
KS2100 T AC, KS2600 T AC

Panou solar
KS2000 TLP
(KS2000TP) KS2100 T AC KS2600 T AC

Cod produs
PT14.22.00

(PT14.21.00) PT14.49.00 PT14.95.00

Certificat Solar Keymark  (PN-EN12975-1,2:2007) 011-7S181 F 011-7S520 F 011-7S520 F

2Suprafaţă activă (m ) 1,818 1,836 2,373

2Suprafaţă totală, m 2,095 2,054 2,611

Eficienţă optică în funcţie de suprafaţă (%) 80,2 74,6 74,6

2Coef. pierdere căldură a1, raportat la suprafaţă (W/m K) 3,80 2,985 2,985

2 2Coef. pierdere căldură a2, raportat la suprafaţă (W/m K ) 0,0067 0,021 0,021

Sticlă: sticlă solară / securizată / structurală + / +/ + - / +/ - - / +/ -

Material de absorbţie placă / ţeavă cupru / cupru aluminiu / cupru aluminiu / cupru

Tip material înveliş absorber BlueTec eta plus BlueTec eta plus BlueTec eta plus

Tip aranjare tubulatură captator harpă harpă harpă

Nr. conexiuni 4x extern ¾” 4x extern 18 4x extern 18

Tehnică sudare sudare cu ultrasunete sudare cu laser sudare cu laser

Dimensiuni (mm) 2020 x 1037 x 87 2018 x 1018 x 89 2018 x 1294 x 89

Material cadru aluminiu aluminiu aluminiu

Greutate în stare goală (kg) 40 32 39

Capacitate lichid (litri) 1,1 0,76 0,97

Presiune maximă de operare (bar) 6 6 6

Garanţie (ani) 10 5 5
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Tipuri de panouri solare plane

Aceste modele au fost supuse unor teste de energie şi calitate încheiate cu succes, lucru confirmat de certificatul SOLAR 
KEYMARK. Rezultatele prezentate în teste se referă la o soluţie de amestec în proporţie de 33% propilen glicol şi apă.

Colectoarele plane KS TLP AC (TP AC) sunt disponibile în trei 
2 2 2dimensiuni: 2,1 m , 2,4 m , 2,6 m , adică modelele KS2100, 

KS2400 şi KS2600. 
Sunt destinate încălzirii apei calde menajere, a apei din piscine 
sau ca suport pentru încălzirea centrală. 
Ele constau dintr-un absorber din aluminiu și cupru, tip harpă, 
acoperit cu un strat BlueTec eta plus (absorbţie 95%, emisie 

®5%), izolat termic cu vată minerală Rockwool , şi sticlă solară, 
călită structural, cu grad înalt de transmisie a radiaţiei solare 
(91,6%, clasa U1). 
Placa de aluminiu (0,40 mm) şi elementele de tubulatură din 
cupru sunt sudate cu laser, o tehnologie ce asigură conexiunea 
de lungă durată ale acestor materiale. 
Cadrul din aluminiu al colectorului este prevăzut cu patru 
conexiuni ¾" cu filet exterior şi inele de silicon. 
În cazul modelelor TLP, cadrul este vopsit gri, în timp ce pentru 
cele TP acesta nu este vopsit. Datorită faptului că sunt vopsite, 
colectoarele din gama TLP sunt mult mai estetice decât cele 
similare de tip TP. Vopseaua reprezintă şi o protecţie 
suplimentară pentru cadrul din aluminiu. 

3. Colectoare plane KS2100 TLP AC/TP AC,
KS2400 TLP AC/TP AC, KS2600 TLP AC/TP AC

Colectoarele plane KS TLP ACR (TP ACR) sunt disponibile în 
2 2două dimensiuni: 2,1 m  și 2,6 m , adică modelele KS2100 şi 

KS2600. 
Sunt destinate încălzirii apei calde menajere, a apei din piscine 
sau ca suport pentru încălzirea centrală. 
Ele constau dintr-un captator din aluminiu și cupru, tip harpă, 
acoperit cu un strat BlueTec eta plus (absorbţie 95%, emisie 

®5%), izolat termic cu vată minerală Rockwool  şi sticlă solară, 
călită structural, cu grad înalt de transmisie a radiaţiei solare 
(91,6%, clasa U1). 
Eficienţa ridicată ale acestor colectoare este dată şi de 
acoperirea sticlei cu un strat anti-reflexie. 
Placa de aluminiu (0,40 mm) şi elementele de tubulatură din 
cupru sunt sudate cu laser, o tehnologie ce asigură conexiunea 
de lungă durată a acestor materiale. 
Cadrul din aluminiu al colectorului este prevăzut cu patru 
conexiuni ¾" cu filet exterior şi inele de silicon. 
În cazul modelelor TLP, cadrul este vopsit gri, în timp ce pentru 
cele TP acesta nu este vopsit. Datorită faptului că sunt vopsite, 
colectoarele din gama TLP sunt mult mai estetice decât cele 
similare de tip TP. Vopseaua reprezintă şi o protecţie 
suplimentară pentru cadrul din aluminiu. 

4. Colectoare plane  KS2100 TLP ACR/TP ACR,
KS2400 TLP AC/TP AC
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Litera “L” în denumirea panoului solar denotă că rama de aluminiu şi cadrul colectorului sunt vopsite în culoarea RAL7022 
(umbra grey). Lipsa literei “L” înseamnă că doar rama superioară este vopsită.

Panou solar plan
KS2100 TL/TLP AC(R), KS2400 TL/TLP AC, KS2600 TL/TLP AC(R) 

Panou solar

Cod produs

KS2100 TLP ACR
(KS2100 TP ACR )

PT14.48.00
(PT14.57.00)

011-7S2159 F

1,820

2,090

82,7

3,247

0,0200

+ / +/ + / +

aluminiu / cupru

BlueTec eta plus

harpă

4x extern ¾”

sudare cu laser

2018 x 1037 x 89

aluminiu

35,1

0,85

6

10

KS2600 TLP ACR
(KS2600 TP ACR)

PT14.91.00
(PT14.92.00)

011-7S2159 F

2,360

2,650

82,7

3,247

0,0200

+ / +/ + / +

aluminiu / cupru

BlueTec eta plus

harpă

4x extern ¾”

sudare cu laser

2018 x 1314 x 89

aluminiu

43,4

1,09

6

10

Certificat Solar Keymark 
(PN-EN12975-1,2:2007)

2Suprafaţă activă (m )

2Suprafaţă totală, m

Eficienţă optică în funcţie de
suprafaţă (%)
Coef. pierdere căldură a1,

2raportat la suprafaţă (W/m K)
Coef. pierdere căldură a2,

2 2raportat la suprafaţă (W/m K )
Sticlă:
sticlă solară/întărită/călită/anti-reflexie

Material de absorbţie placă/ţeavă

Tip material înveliş absorber

Tip aranjare tubulatură captator

Nr. conexiuni

Tehnică sudare

Dimensiuni (mm)

Material cadru

Greutate în stare goală (kg)

Capacitate lichid (litri)

Presiune maximă de operare (bar)

Garanţie (ani)

KS2100 TLP AC
(KS2100 TP AC)

KS2400 TLP AC
(KS2400 TP AC)

KS2600 TLP AC
(KS2600 TP AC)

PT14.47.00
(PT14.55.00)

011-7S2158 F

1,820

2,090

80,8

3,334

0,020

+ / +/ + / -

aluminiu / cupru

BlueTec eta plus

harpă

4x extern ¾”

sudare cu laser

2018 x 1037 x 89

aluminiu

34,4

0,85

6

10

PT14.54.00
(PT14.52.00)

PT14.90.00
(PT14.93.00)

011-7S2158 F 011-7S2158 F

2,190 2,360

2,460 2,650

80,8 80,8

3,334 3,334

0,020 0,020

+ / +/ + / - + / +/ + / -

aluminiu / cupru aluminiu / cupru

BlueTec eta plus BlueTec eta plus

harpă harpă

4x extern ¾” 4x extern ¾”

sudare cu laser sudare cu laser

2018 x 1221 x 89 2018 x 1314 x 89

aluminiu aluminiu

40,0 42,4

1,0 1,09

6 6

10 10
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Panouri (colectoare) solare cu tuburi vidate

La fel ca şi panourile solare plane, colectoarele cu tuburi 
vidate sunt proiectate pentru producerea de apă caldă 
menajeră, încălzire piscine şi aport la încălzirea centrală.
 
Panourile solare cu tuburi vidate reprezintă o tehnologie 
relativ nouă, apărută în anii 1970, care profită de faptul că 
vidul este un izolator aproape perfect. 

Vidul nu conţine molecule de aer în mişcare, care ar putea să 
preia din energie (căldura captată), prin urmare pierderea de 
căldură este în esenţă zero. Placa de absorbţie ar putea să 
piardă căldură, doar prin radiaţie termică, dar acest lucru este 
împiedicat de stratul selectiv cu care este acoperită.

Marele avantaj al panourilor solare cu tuburi vidate îl reprezintă izolația mai bună, cât timp se menţine vidul din interiorul tubului.
Diferenţa faţă de panourile plane apare, în special, pe durata anotimpului rece (iarna), când temperaturile exterioare sunt mai 
scăzute. În această perioadă, un panou solar cu tuburi vidate de calitate foarte bună, poate avea un randament mai mare cu până 
la 47% (în funcţie de tipul şi calitatea tubului), ca urmare a pierderilor de căldură mult mai scăzute.
Astfel colectoarele cu tuburi vidate sunt recomandate în locurile unde este nevoie de apă caldă cu temperaturi mai ridicate pe tot 
parcursul anului şi în mod special unde se doreşte ca sistemul solar să ofere şi aport la încălzirea centrală (rezultate foarte bune 
se pot obţine combinat cu sistemul de încălzire în pardoseală).

Exemplu: VARA

Exemplu: IARNA

+30oC

-10oC

Comparaţie de performanţă între panoul plan, tubul vidat cu perete dublu şi tubul vidat de calitate premium:
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Getter În cazul pierderii vidului, fie din motive 
mecanice, fie din cauza pierderii etanşeităţii la 
vreun capăt al tubului de sticlă, randamentul 
scade la minimum, ceea ce presupune 
înlocuirea tubului deteriorat. 

®Tuburile vidate comercializate de ITechSol  
sunt prevăzute cu getter (un element din 
material reactiv pe baza de bariu), care în 
momentul deteriorării tubului intră în reacţie cu 
aerul şi crează un strat alb pe suprafaţa 
tubului, funcţionând şi ca un indicator de 
pierdere al vidului.

În prezent doar câţiva producători cu reputaţie deţin tehnologia necesară etanşării (sigilării) eficiente a tuburilor vidate solare.

Nu sunt rare cazurile, în care tuburile din panouri de provenienţă îndoielnică, vândute cu preţuri atractive, trebuie schimbate o 
dată la câţiva ani. Astfel investiţia iniţială mai mică, pe parcursul anilor creşte considerabil, putând depăşi cu mult costurile unor 
panouri de calitate premium, fără a lua în calcul şi diferenţele de randament, respectiv neplăcerile cauzate utilizatorilor.

®Pentru a evita astfel de situaţii, ITechSol  comercializează doar produse premium fabricate în U.E., ale căror preţ poate depăşi 
costul de achiziţie al unor produse standard aflate pe piaţă (de ex. diferite tuburi vidate cu perete dublu). Totuşi, luând în calcul 
calitatea certificată (SPV Elveţia, Solar Keymark, etc.), eficienţa ridicată în operare şi durata lungă de viaţă (garanţie de 10 ani, 
faţă de multe produse cu garanţie de 2 ani) raportul “preţ-performanţă” şi perioada mai scurtă de recuperare a investiţiei, cu 
siguranţă va înclina balanţa în favoarea produselor noastre.

Tuburile din colectoarele noastre sunt produse de Narva-
Germania şi folosesc o tehnologie specială, patentată, pentru a 
îmbina sticla cu metalul, asigurând menţinerea vidului pe termen 
lung şi implicit buna funcţionare pe toată durata de viaţă 
prevăzută de producător, respectiv minimum 20 de ani.

Discul metalic de etanşare este 
încorporat în sticla tubului, printr-o 
sudură specială sticlă-metal, 
asigurând durabilitate maximă şi 
rezistenţă mecanică la presiune 
critică şi exploziile de aburi, 
confirmat de testul celor 1000 de 
şocuri termice, conform EN12975.

Vă recomandăm două tipuri de colectoare solare cu tuburi vidate Narva, din categoria premium: colectoare solare cu tuburi 
vidate “heat pipe” şi colectoare solare cu tuburi vidate “direct flow”.
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1. Panouri solare cu tuburi vidate “heat pipe”

Un avantaj important al colectoarelor cu tuburi vidate ISC 
cu heat pipe, este limitarea temperaturii maxime în 
distribuitor.
Pentru a limita temperatura maximă la 160°C, chiar şi în 
cazul stagnării sistemului, Narva foloseşte o construcţie 
specială pentru conductorul de căldură (heat pipe) care nu 
necesită încorporarea unor supape de siguranţă în elementul 
condensator, ceea ce reduce costurile de producţie.
Chiar şi în condiţiile în care colectorul ISC este supus la o 
presiune în exces de 8 bar, nu se vor produce aburi care ar 
putea deteriora dispozitivul.
Colectorul funcţionează la performanţă maximă dacă este 
poziţionat cu o înclinaţie între 20° şi 90°faţă de orizontală.

Noaptea: regim de aşteptare, lichidul de transfer este în 
stare lichidă.
În funcţiune: lichidul este parţial evaporat/ condensat. 
Ciclul se repetă.
Stagnare /funcţionare oprită: lichidul de transfer fiind 
transformat în întregime în vapori, transferul de căldură 
este întrerupt. Din construcţie sistemul este limitat la 
maximum 160°C.

Mod de funcţionare colector ITS heat pipe

Colectorul a fost supus unor teste de energie şi calitate încheiate cu succes, lucru confirmat de certificatele SOLAR KEYMARK, 
SPF, TUV Rheinland. 

Folosind tuburi vidate cu tehnologia heat pipe produse de 
Narva, colectorul ITS este unul dintre cele mai eficiente 
colectoare solare de top. Suprafaţa absorbantă este 
fabricată din cupru fiind acoperită cu un strat selectiv de 

®TiNOX , din oxizi de nitrură de titan (absorbţie 95%, 
emisie 5%).
Elementul de absorbţie sudat direct pe conductorul de 
căldură, este plasat într-un tub din sticlă cu vid de 10 
mbar. Sticla este prevăzută cu un înveliş anti reflexie, cu 
grad înalt de transmisie a radiaţiei solare (peste 95%).
Tehnologia heat pipe uşurează montajul tuburilor în 
cadru cât şi realizarea conexiunilor. Colectorul ITS poate 
fi asamblat cu usurinţă, constând din 10 (ITS10) sau 20 
tuburi vidate (ITS20) cu element de absorbţie în interiorul 
fiecărui tub, separator distinct pentru lichidul de transfer, 
acoperit cu o carcasă de aluminiu vopsită in negru. 
Echipată cu conexiuni din oţel inoxidabil, acesta este 
montat pe un suport (cadru) de bază din oţel inoxidabil 
vopsit. 

Colectoare cu tuburi vidate ITS 10, ITS 20
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Date tehnice - heat pipe

Se recomandă conectarea a max. 6 colectoare ITS10 sau ITS20 într-un set, sau o combinaţie a acestora, în funcţie de necesităţi.

011-7S 680 R

0,93 1,856

1,88 3,75

82 / 77 82 / 77

1,38 / 1,24 1,38 / 1,24

0,0031 / 0,003 0,0031 / 0,003

+ / +/ - + / +/ -

cupru / cupru cupru / cupru

TINOX Classic TINOX Classic

ţeavă circulară ţeavă circulară

2 x extern ¾” 2 x extern ¾”

sudare cu ultrasunete sudare cu ultrasunete

2220 x 845 x 175 2220 x 1690 x 175

oţel inoxidabil oţel inoxidabil

35 68

1,9 3,8

6 6

10 10

PT01ITS10 PTO2ITS20

011-7S 680 RCertificat Solar Keymark (PN-EN12975)

2Suprafaţă activă (m )

2Suprafaţă totală (m )

Eficienţă optică în funcţie absorber / deschidere (%)

2Coef. pierdere căldură a1, în funcţie absorber / deschidere (W/m K)

2 2Coef. pierdere căldură a2, în funcţie absorber / deschidere (W/m K )

Sticlă: sticlă solară / anti-reflexie / călită

Material de absorbţie placă absorber / conductă

Tipul materialului de înveliş placă absorber

Tip ţeavă pe absorber 

Nr. conexiuni

Tehnică sudare

Dimensiuni (mm)

Material cadru

Greutate în stare goală (kg)

Capacitate lichid (litri)

Presiune maximă de operare (bar)

Garanţie (ani)

Cod produs

ITS10 ITS20Panou solar



2. Panouri solare cu tuburi vidate “direct flow”

Datorită construcţiei direct flow, lichidul de transfer solar 
este în mişcare cu flux direct prin absorber, astfel colectorul 
cu tuburi vidate KSR10 are un randament mai ridicat cu 4-
6%, în comparaţie cu panourile cu structură identică care 
utilizează tehnologia "heat pipe”.
Colectorul are un design special, pentru că producătorul a 
patentat un sistem de conexiuni hidraulice inversate, plasate 
în partea de jos a colectorului, soluţie menită să protejeze 
colectorul de supraîncălzire (temperatura maximă de 
stagnare este 315°C).
Mulţumită tehnologiei avansate colectorul cu tuburi vidate 
KSR10 este unul dintre cele mai eficiente produse 
disponibile pe piaţa europeană (eficienţă optică de 85%).  

Umbră!

Rotire cu >25o Rotire cu 25o
Tuburile vidate pot fi rotite individual, cu până la 25°, 
pentru a se obţine cele mai bune condiţii de expunere la 
razele solare. 
Unghiurile mai mari de 25° nu sunt recomandate pentru 
a evita umbrirea suprafeţei de absorbţie din interiorul 
tuburilor. 

Colectorul a fost supus unor teste de energie şi calitate încheiate cu succes, lucru confirmat de certificatele SOLAR KEYMARK, 
SPF, TUV Rheinland. 

Colectorul KSR10 cu tuburi vidate direct flow produse de 
Narva, este unul dintre cele mai eficiente colectoare 
solare din categoria premium, având la baza principiul 
transferului de căldură dintre suprafaţa absorbantă 
fabricată din cupru şi acoperită cu un strat selectiv de 

®TiNOX , din oxizi de nitrură de titan (absorbţie 95%, 
emisie 5%), şi fluxul de lichid ce intră în contact direct cu 
suprafaţa absorbanta. 
Elementul de absorbţie sudat direct pe conductorul de 
căldură, este plasat într-un tub din sticlă cu vid de 10 
mbar. Sticla este prevăzută cu un înveliş anti reflexie cu 
grad înalt de transmisie a radiaţiei solare (peste 95%).
KSR10 poate fi asamblat cu uşurinţă din punctul de 
vedere al instalării, constând din 10 tuburi vidate, cu 
element de absorbţie în interiorul fiecărui tub şi separator 
distinct pentru lichidul de transfer, acoperit cu o carcasa 
de aluminiu vopsită în gri. Echipată cu conexiuni din oţel 
inoxidabil; acesta este montat pe un suport (cadru) de 
bază din aluminiu vopsit. 

Colector cu tuburi vidate KSR10
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Se recomandă conectarea a max. 6 colectoare simple KSR10 sau 1 colector dublu 2 x KSR10 + 4 colectoare simple KSR10 într-
un set.

Date tehnice - direct flow

Panou solar

Certificat Solar Keymark  (PN-EN12975-1,2:2007)

KSR10 2 x KSR10

011-7S1106 R

1,014 2,028

1,82 3,68

85 / 78 85 / 78

1,38 / 1,27 1,38 / 1,27

0,0013 / 0,0012 0,0013 / 0,0012

+ / +/ - + / +/ -

cupru / cupru cupru / cupru

TiNOX Classic TiNOX Classic

conductă circulară conductă circulară

2 x extern ¾” 2 x extern ¾”

sudare cu ultrasunete sudare cu ultrasunete

2130 x 856 x 116 2130 x 1720 x 116

aluminiu aluminiu

30 60

1,8 3,6

6 6

10 10

Cod produs PT15.11.00 PT15.21.00

011-7S1106 R

2Suprafaţă activă (m )

2Suprafaţă totală (m )

Eficienţă optică în funcţie absorber / deschidere (%)

2Coef. pierdere căldură a1, în funcţie absorber / deschidere (W/m K)

2 2Coef. pierdere căldură a2, în funcţie absorber / deschidere (W/m K )

Sticlă: sticlă solară / anti-reflexie / călită

Material de absorbţie placă absorber / conductă

Tipul materialului de înveliş placa absorber

Tip ţeavă pe absorber 

Nr. conexiuni

Dimensiuni (mm)

Material cadru

Greutate în stare goală (kg)

Capacitate lichid (litri)

Presiune maximă de operare (bar)

Garanţie (ani)

Tehnică sudare
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Colector solar
cu tuburi direct flow

Datorită tehnologiei direct flow, colectorul 
KSR nu necesită la montaj un anumit unghi de 
înclinaţie. Astfel poate fi instalat în orice 
poziţie, ceea ce extinde posibilităţile de 
amplasare şi în condi ţ i i  de instalare 
neobişnuite, de ex. vertical pe faţada unor 
clădiri.
Tuburile pot fi rotite cu 25° pentru a compensa 
poziţia nefavorabilă faţă de unghiul de 
incidenţă ale razelor solare.

Tuburi vidate “direct flow” sau “heat pipe” ?

Colector solar
cu tuburi heat pipe

Diferenţa de eficienţa dintre colectoare direct flow comparativ cu varianta heat pipe ale aceluiaşi producător este cuprinsă între 4-
6%, provenită doar din tehnologia utilizată pentru transferul energiei termice de la suprafaţa absorbantă către lichidul de transfer 
solar.

Instalare (unghi de montaj)

Mod de funcţionare

o25

o25

o o
20 - 90

Pentru buna funcţionare, colectorul ITS 
trebuie instalat cu o înclinaţie între 20° şi 
90° faţă de orizontală.
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Construcţie şi design inovator la KSR10

Designul colectorului cu conectarea inferioară a tuburilor, cu tehnologia direct flow, permite fluxul liber al lichidului solar. 
Această soluţie este foarte utilă în stadiul de stagnare (inactivitate), când lichidul solar nu este în mişcare, acesta fiind înlocuit şi 
împins afară din conductele ataşate plăcilor absorbante, de aburii formaţi şi acumulaţi în partea superioară a conductelor din 
tuburile vidate. Datorită îndepărtării rapide a lichidului de transfer din absorber, acesta este protejat împotriva supraîncălzirii, 
care ar putea ameninţa durabilitatea acestuia.
În acelaşi timp, cantitatea de aburi nu este atât de mare, ca în cazul colectoarelor la care conectarea tuburilor se face în partea 
superioară. Astfel se reduce considerabil presiunea în întreaga instalaţie solară, prevenind deschiderea supapei de siguranţă şi 
pierderi de lichid solar. Totodată se reduce riscul ca anumite accesorii ale instalaţiei solare să fie deteriorate de către aburii 
supraîncălziţi din tuburi.

100%

90%

70%

Imaginile alăturate prezintă exemple de instalare ale panourilor direct flow 
pe verticală (faţadă unei clădiri) şi pe orizontală (acoperiş plat).

Fixarea pe faţadă este cel mai puţin benefică pentru randamentul anual de 
căldură. În acest caz randamentul anual este diminuat cu circa 30% în 
comparaţie cu orientarea optimă. Instalarea pe orizontală nu reduce 
semnificativ randamentul anual (-10%).

Instalarea colectoarelor pe faţadă este avantajoasă în următoarele situaţii:
- zone cu căderi masive de zăpadă;
- instalaţia solară este destinată
pentru aport la încălzirea centrală;
- este necesară reducerea
supraîncălzirii pe timpul verii;
- se doreşte umbrirea faţadei;
- clădiri înalte (vânt puternic).

Randamentul în funcţie de 
amplasarea colectorului.
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Sisteme
de montaj 



Set de conectare pentru panouri solare plane

Setul de conectare ZPKS pentru panourile solare din seria KS TL/TLP AC/ACR, garantează conectarea eficientă şi de 
durată ale colectoarelor solare plane, atât la îmbinările dintre ele, cât şi pentru conectarea la sistemul de conducte.
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Tip set conectare

Cod produs

ZPKS 1 ZPKS 2 ZPKS 3 ZPKS 4 ZPKS 5 ZPKS 6 ZPKS 7 ZPKS 8

SM47.01.01 SM47.01.02 SM47.01.03 SM47.01.04 SM47.01.05 SM47.01.06 SM47.01.07 SM47.01.02

Numărul de colectoare KS
într-un sistem, buc.

Elemente componente ale setului
(cod produs elemente)

1. Racord cruce KS ¾” cu teacă
pentru senzor (AC44.01.00), buc.

2. Racord ţeavă KS ¾” cu izolaţie
(AC42.01.00), buc.

3. Dop filetat  KS ¾”(AC43.01.00),
buc.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

0 2 4 6 8 1210 14

Din panourile solare de tipul KS TL/TLP AC/ACR, se pot lega în serie până la 8 bucăți.



Set de conectare pentru panouri solare plane

Setul de conectare ZPKS-18 pentru panourile solare din seria KS T AC, garantează conectarea eficientă şi de durată ale 
colectoarelor solare plane, atât la îmbinările dintre ele, cât şi pentru conectarea la sistemul de conducte.

Tip set conectare ZPKS 1-18 ZPKS 2-18 ZPKS 3-18 ZPKS 4-18 ZPKS 5-18

Cod produs SM47.01.14 SM47.01.12 SM47.01.13 SM47.01.16 SM47.01.17

Numărul de colectoare KS
într-un sistem, buc.

Elemente componente ale setului

1. Element de conectare KS18, buc.

2.  Dop KS18, buc.

3. Teacă senzor de temperatura KS18, buc.

1 2 3 4 5

0 2 4 6 8

1 1 1 1 1

4. Racord țeavă KS18-¾”, buc.

5. Racord ţeavă KS18-¾”, cu aerisitor, buc.

6. Șplint, buc. 4 6 8 10 12

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

13
5

2
6

4

Din panourile solare de tipul KS T AC, se pot lega în serie până la 5 bucăți.
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Sisteme de montaj pentru panouri solare plane

Cod: SM21.32.01

Cod: 
SM21.42.02-21
SM21.42.08-24
SM21.82.21-26

Suportul universal de montaj KSOL-2 pentru 
primele două colectoare (fabricat din aluminiu și 
oţel galvanizat, vopsit), este o structură de bază 
pentru montarea colectoarelor şi se aplică pe 
acoperişuri cu înclinaţie de cel puţin 30° (ţiglă, 
plăci metalice sau plăci bituminoase). Suportul 
corespunde diferitelor mărimi de colectoare - 2,0 

2 2 2 2m , 2,1 m , 2,4 m  şi 2,6 m .

Suport montaj universal KSOL-2

KSOL-2 2100

KSOL-2 2400

KSOL-2 2600

Variante:

Suportul universal de montaj KSOL-1 pentru un 
colector suplimentar), fabricat din aluminiu și 
oţel galvanizat, vopsit) este proiectat pentru 
montarea colectoarelor plane pe acoperişuri cu 
înclinaţie de minimum 30° (ţiglă, plăci metalice 
sau plăci bituminoase). Suportul corespunde 

2 2diferitelor mărimi de colectoare - 2,0 m , 2,1 m , 
2 22,4 m  şi 2,6 m .

Suport montaj universal KSOL-1 

KSOL-1 2100

KSOL-1 2400

KSOL-1 2600

Variante:

Cod:
SM21.42.01-21
SM21.42.07-24
SM21.82.20-26

Cod: SM21.32.02

Suportul universal de montaj KSAL-2 pentru primele două colectoare 
KS2000 sau KS2100 (fabricat din oţel inoxidabil şi aluminiu, vopsit), este 
structura de bază pentru montarea colectoarelor pe acoperişuri cu 
înclinaţie de minimum 30° (ţigla, plăci metalice sau plăci bituminoase).

Suport montaj universal KSAL-2 

Suportul universal de montaj KSAL-1 pentru un colector suplimentar 
(fabricat din oţel inoxidabil şi aluminiu, vopsit), este proiectat pentru 
montarea colectoarelor plane KS2000 pe acoperişuri cu înclinaţie de cel 
puţin 30° (ţiglă, plăci metalice sau plăci bituminoase).

Suport montaj universal KSAL-1 
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Cod:
SM22.22.02-21
SM22.72.04-24
SM22.82.02-26

Cod:
SM22.22.01-21
SM22.72.03-24
SM22.82.01-26

Suportul de ajustare pentru montaj KSOL-2 
pentru primele două colectoare (fabricat din 
aluminiu și oţel galvanizat, vopsit), este 
asemănător cu cel universal, având în plus 
avantajul de a permite instalarea colectoarelor 
pe acoperişuri cu înclinaţie între 20° şi 30° (ţiglă, 
plăci metalice sau plăci bituminoase). Suportul 
corespunde diferitelor mărimi de colectoare - 2,0 

2 2 2 2m , 2,1 m , 2,4 m  şi 2,6 m .

Suport montaj de ajustare KSOL-2

KSOL-2 2100

KSOL-2 2400

KSOL-2 2600

Variante:

Suportul de ajustare pentru montaj KSOL-1 
pentru un colector suplimentar (fabricat din 
aluminiu și oţel galvanizat, vopsit), este o 
variaţie a suportului universal de montaj, fiind 
destinat montajului pe acoperişuri cu înclinaţie 
cuprinsă între 20° şi 30° (ţiglă, plăci metalice sau 
plăci bituminoase). Suportul corespunde 

2 2diferitelor mărimi de colectoare - 2,0 m , 2,1 m , 
2 22,4 m  şi 2,6 m .

Suport montaj de ajustare KSOL-1

KSOL-1 2100

KSOL-1 2400

KSOL-1 2600

Variante:

Setul universal de montaj KSOL-2 pentru 
primele două colectoare (fabricat din aluminiu și 
oţel galvanizat, vopsit), este destinat montării 
colectoarelor plane pe acoperişuri cu înclinaţie 
mai mică de 20°, direct pe sol sau pe faţadele 
clădirilor. Suportul corespunde diferitelor mărimi 

2 2 2 2de colectoare - 2,0 m , 2,1 m , 2,4 m  şi 2,6 m . În 
cazul în care colectoarele sunt plasate direct pe 
sol este recomandat ca suportul să fie fixat la 
nivelul solului cu ajutorul pilonilor de susţinere.

Set montaj universal KSOL-2 

KSOL-2 2100

KSOL-2 2400

KSOL-2 2600

Variante:

Setul universal de montaj KSOL-1 pentru un 
colector suplimentar (fabricat din aluminiu și oţel 
galvanizat, vopsit),este destinat montării 
colectoarelor plane pe acoperişuri cu înclinaţie 
mai mică de 20°, direct pe sol sau pe faţadele 
clădirilor. Suportul corespunde diferitelor mărimi 

2 2 2 2de colectoare - 2,0 m , 2,1 m , 2,4 m  şi 2,6 m . În 
cazul în care colectoarele sunt plasate direct pe 
sol este recomandat ca suportul să fie fixat la 
nivelul solului cu ajutorul pilonilor de susţinere.

Set montaj universal KSOL-1

KSOL-1 2100

KSOL-1 2400

KSOL-1 2600

Variante:

Cod: 
SM21.52.02-21
SM21.52.15-24
SM21.52.17-26

Cod:
SM21.52.01-21
SM21.52.14-24
SM21.52.16-26
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Cod: SM27.01.00

Cod: SM27.01.02

Cod: SM41.02.00

Profilul de mascare este folosit pentru a ascunde spaţiile goale dintre 
colectoare. Ajută la îmbunătăţirea aspectului colectoarelor prin 
realizarea unui plan uniform şi în plus, reprezintă o proţectie pentru 
legăturile dintre colectoare.

Profil de mascare

Acest profil de mascare este proiectat pentru a încadra primele două 
colectoare plane, astfel încât acestea să pară ca fac parte din 
construcţia acoperişului. Colectoarele solare sunt montate direct pe 
aceste profile proiectate să se aşeze pe structura ţiglei. 

Mască pentru 2 colectoare 

Acest profil este proiectat pentru a încadra un colector suplimentar, 
făcându-l să pară că este parte a construcţiei acoperişului. Colectorul 
solar se montează direct pe acest profil, proiectat să se aşeze pe 
structura ţiglei.

Mască pentru colector suplimentar

Pilonii de susţinere (2 buc.) constau în două elemente de sprijin şi sunt 
esenţiali în cazul plasării colectoarelor direct pe sol.

Set pilon de susţinere

Cod: SM22.20.02
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Set de conectare pentru colectoare solare KSR10

Setul de conectare ZPKR garantează conectarea eficientă şi de durată a colectoarelor solare cu tuburi vidate KSR, 
atât la îmbinările dintre ele, cât şi pentru conectarea la sistemul de conducte.

Sisteme de montaj pentru panouri solare cu tuburi vidate

Cod: SM01ITS

Suport din oţel inoxidabil, pentru montajul panourilor solare pe acoperiş 
(ţiglă, plăci metalice sau plăci bituminoase), cu o construcţie robustă. 
Forma specială permite montajul panourilor solare pe acoperiş fără 
riscul de a rămâne zone fără etanşare după montaj. 
Dimensiuni (mm): placă de bază: 60 x 140; grosime: 5; înălţime: 155.

Suport montaj pentru montajul panourilor solare ITS pe acoperiş tip 
plăci metalice sau plăci bituminoase.

Cod: SM47.02.01

Cod: SM02ITS

Suport pentru montajul panourilor solare ITS

Suport pentru montajul panourilor solare ITS
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Cod: SM21.62.02

Cod: SM21.62.01

Cod: SM21.72.02

Suport din oţel inoxidabil pentru montajul 
panourilor solare ITS pe acoperişuri plane şi 
terase.

Suport montaj pentru acoperişuri plane şi terase

Pentru ITS10

Pentru ITS20

Variante:

Suportul de montaj universal KSRL-2 pentru pentru primele două 
colectoare, fabricat din oţel inoxidabil, este destinat pentru montarea 
colectoarelor cu tuburi vidate KSR10 pe acoperişuri sau alte suprafeţe 
plane, cu înclinaţie de cel puţin 30° (ţiglă, plăci metalice sau plăci 
bituminoase).

Suport montaj universal KSRL-2 

Suportul de montaj universal KSRL-1 pentru un colector suplimentar, 
fabricat din oţel galvanizat, este destinat pentru montarea colectorului 
KSR10 pe acoperişuri sau alte suprafeţe plane, cu înclinaţie de cel puţin 
30° (ţiglă, plăci metalice sau plăci bituminoase).

Suport montaj universal KSRL-1 

Suportul montaj de ajustare KSRL-2 pentru primele două colectoare, 
fabricat din oţel galvanizat, vopsit în RAL 7022, este utilizat pentru 
instalarea colectoarelor acoperişuri sau alte suprafeţe plane, cu 
înclinaţie între 20° şi 30° (ţiglă, plăci metalice sau plăci bituminoase). 
Cârligele superioare din oţel galvanizat, nevopsite, pot fi reglate pe 
înălţime, ceea ce permite creşterea înclinaţiei cu până la 10° faţă de 
planul acoperişului.

Suport montaj de ajustare KSRL-2

Cod: SM03ITS10
SM04ITS20
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Pilonii de susţinere (2 buc.) constau în două elemente de sprijin şi sunt 
esenţiali în cazul plasării colectoarelor direct pe sol.

Set pilon de susţinere

Cod: SM22.20.02

Cod: SM22.32.02

Cod: SM22.32.01

Cod: SM21.72.01

Suportul montaj de ajustare KSRL-1 pentru un colector suplimentar,  
fabricat din oţel galvanizat, vopsit în RAL 7022, este utilizat pentru 
instalarea colectoarelor acoperişuri sau alte suprafeţe plane, cu 
înclinaţie între 20° şi 30° (ţiglă, plăci metalice sau plăci bituminoase). 
Cârligul superioar (din oţel galvanizat, nevopsit) poate fi reglat pe 
înălţime, ceea ce permite creşterea înclinaţiei  cu până la 10° faţă de 
planul acoperişului.

Suport montaj de ajustare KSRL-1

Setul universal de montaj KSRL-1 pentru un colector suplimentar, este 
realizat din oţel galvanizat şi aluminiu, vopsit în RAL 7022. Este utilizat 
pentru instalarea colectorului pe acoperişuri sau alte suprafeţe plane, 
cu înclinaţie mai mică de 20°, ori direct pe sol (de ex. suport din beton). 
În cazul în care colectoarele sunt plasate direct pe sol este recomandat 
ca suporţii să fie fixaţi la nivelul solului cu ajutorul pilonilor de susţinere 
(vezi specificaţii produs “Set pilon susţinere”).

Set montaj universal KSRL-1

Setul universal de montaj KSRL-2 pentru primele două colectoare, este 
realizat din oţel galvanizat şi aluminiu, vopsit în RAL 7022. Este utilizat 
pentru instalarea colectoarelor pe acoperişuri sau alte suprafeţe plane, 
cu înclinaţie mai mică de 20°, ori direct pe sol (de ex. suport din beton). 
În cazul în care colectoarele sunt plasate direct pe sol este recomandat 
ca suporţii să fie fixaţi la nivelul solului cu ajutorul pilonilor de susţinere 
(vezi specificaţii produs “Set pilon susţinere”).

Set montaj universal KSRL-2
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Staţii
solare 
(grupuri hidraulice)
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TacoSol Circ ER HE asigură transferul energiei termice de la 
panourile solare la rezervorul de acumulare (boiler).
Temperatura maximă de lucru: 110°C (retur). Presiunea maximă de 
lucru este de 8 bar. Dezaerisirea instalaţiei se face în mod automat. 
Pompa are un termometru retur, debitmetru, robinet de coloană, 
robinet de umplere şi un racord lateral de ¾" pentru conexiunea 
vasului de expansiune. Aparatele de control au o exactitate de +/-10% 
din valoarea măsurată. 
Componentele pompei sunt din inox, alamă şi plastic. Garniturile de 
etanşare sunt din materiale speciale cu rezistenţă la temperaturile 
înalte. Este echipată cu pompă de recirculare de înaltă eficiență 
GRUNDFOS PM2 15-105 şi debitmetru din alamă şi borosilikat, cu 
posibilitate de reglaj a debitului de circulare a lichidului din instalaţie.

1,5 - 6,0 l/minut

4,0 - 16,0 l/minut

8,0 - 28,0 l/minut

Disponibil cu debit de:

TacoSol Circ ER HE
fără grup de siguranţă

1,5 - 6,0 l/minut

4,0 - 16,0 l/minut

8,0 - 28,0 l/minut

Disponibil cu debit de:

TacoSol Circ ER HE asigură transferul energiei termice de la 
panourile solare la rezervorul de acumulare (boiler).
Temperatura maximă de lucru: 110°C (retur). Presiunea maximă de 
lucru este de 8 bar. Supapa de siguranţă este reglată la 6 bar. 
Dezaerisirea instalaţiei se face în mod automat. 
Pompa are un termometru retur, debitmetru, robinet de coloană, 
robinet de umplere şi un racord lateral de ¾" pentru conexiunea 
vasului de expansiune. Aparatele de control au o exactitate de +/-10% 
din valoarea măsurată. 
Componentele pompei sunt din inox, alamă şi plastic. Garniturile de 
etanşare sunt din materiale speciale cu rezistenţă la temperaturile 
înalte. Este echipată cu pompă de recirculare de înaltă eficiență 
GRUNDFOS PM2 15-105 şi debitmetru din alamă şi borosilikat, cu 
posibilitate de reglaj a debitului de circulare a lichidului din instalaţie.

Cod: SS01TER

Cod: SS02TER

Cod: SS03TER

Unitatea de control combo ZPS, este folosit pentru operarea 
instalaţiilor solare termice. 
Aceasta combină avantajele grupurilor de pompare simple şi duble, 
deoarece încorporează toate componentele unei unităţi de pompare 
dublă, cum ar fi pompa de recirculare, automatizarea (controler solar), 
separator de aer cu aerisire, supapă, supapă de siguranţă non-retur, 
valvă de închidere şi valvă  de preumplere. 
ZPS este fiabil şi uşor de asamblat, ceea ce este caracteristică unităţilor 
de control simple.
Este echipat cu un sistem electronic de măsurare a debitului, datorită 
căruia măsurarea efectivă a debitului în circuit se face automat, iar 
valoarea corespunzătoare este afişată pe ecranul LCD.
Avantajul unei astfel de soluţii este simplificarea procedurii de pornire, 
acurateţe mai mare de măsurare, precum şi o mai mare precizie în 
controlul parametrilor instalaţiei solare, pentru utilizarea optimă a 
energiei solare. În plus, aparatul este echipat cu o funcţie de siguranţă, 
care constă în oprirea pompei de circulaţie în cazul în care nu există flux 
de lichid solar.

Unitate de control combo ZPS
(automatizare şi grup de pompare)

Cod: SS04TERSIG

Cod: SS05TERSIG

Cod: SS06TERSIG

TacoSol Circ ER HE
cu grup de siguranţă

până la 18,0 l/minut (Cod: SS71.33.03)

până la 28,0 l/minut (Cod: SS71.31.28)

Disponibil cu debit de:
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TacoSol Circ ZR HR

1,5 - 6,0 l/minut

4,0 - 16,0 l/minut

8,0 - 28,0 l/minut

Disponibil cu debit de:

Tacosol FV 70 EU 21

Panou PV pt. EU 21 

Megafresh SM 71

N - fără circulaţie

S - cu circulaţie

Variante disponibile:

Funcţiile pompei duble TacoSol Circ ZR HR sunt pomparea, reglarea 
debitului din circuit şi dezaerisirea instalaţiei în mod automat. 
Temperatura maximă de lucru pe tur (partea unde se afla sistemul de 
dezaerisire) este de 160°C, iar temperatura maximă de lucru pe retur 
(partea unde se află pompa) este de 110°C. Presiunea maximă de 
lucru este de 8 bar. Supapa de siguranţă este reglată la 6 bar. Pompa 
are 2 termometre tur/retur şi un manometru pentru controlul presiunii 
din instalaţie. Aparatele de control au o exactitate de +/-10% din 
valoarea măsurată. Dezaerisirea instalaţiei se face în mod automat. 
Componentele pompei sunt din inox, alamă şi plastic. Garniturile de 
etanşare sunt din materiale speciale cu rezistenţă la temperaturile 
înalte. Este echipată cu pompă de recirculare de înaltă eficiență 
GRUNDFOS PM2 15-105 şi debitmetru din alamă şi borosilikat, cu 
posibilitate de reglaj a debitului de circulare a lichidului din instalaţie.

Modelul Tacosol FV 70 EU 21 funcţionează cu curent continuu, 
alimentat de un panou fotovoltaic (PV) cu o putere de 16 W şi 16,5 V.
În sistemul de comandă al pompei este integrat suplimentar un senzor 
de temperatură care asistă şi reglează viteza de rotaţie, respectiv 
puterea pompei în circuitul închis al instalaţiei.
Temperatura maximă de lucru: 160°C (tur) şi 110°C (retur). Presiunea 
maximă de lucru este de 8 bar. Supapa de siguranţă este reglată la 6 
bar.
Pornirea şi oprirea pompei se face în mod automat, în funcţie de 
temperatura lichidului de încălzire din panourile solare şi temperatura 
din boiler. Este echipată cu pompă de recirculare LAING D5 Solar  
(debit de 1,5-6,0 l/min.).

Megafresh SM 71 este un model special care are integrat sistemul de 
comandă al pompei (controler), senzori de supraveghere a 
temperaturii şi sistemul de dezaerisire a instalaţiei. 
Este echipată cu un schimbător de căldură din inox. Modulul poate 
prepara apa caldă menajera până la 40 l/minut, folosind ca sursă 
termică apa din vasul tampon pentru încălzirea locuinţei (centrala 
termică). Temperatura apei calde menajere se poate fixa între 45-
60°C, cu ajutorul unui termostat electronic încorporat. Viteza şi 
puterea pompei se reglează în mod automat, în funcţie de necesarul 
de apă caldă şi temperatura dorită. 
Temperatură maximă de lucru: 160°C (tur) şi 110°C (retur). Presiunea 
maximă de lucru este de 10 bar. Supapa de siguranţă este reglată la 6 
bar. Este echipată cu pompă de recirculare WILO ST 20/6-3.

Cod: SS07TZR

Cod: SS08TZR

Cod: SS09TZR

Cod: SS14FV

®Funcţiile grupului de pompare solar Afriso PrimoSol  130-4 sunt  
recircularea lichidului de transfer termic, reglarea debitului din circuit şi 
dezaerisirea instalaţiei în mod automat. 
Este echipat cu pompă de recirculare Grundfos Solar 25/65 şi 
debitmetru din alamă şi borosilikat, cu posibilitate de reglaj a debitului 
de circulare a lichidului din instalaţie. Este prevăzut cu două robinete 
cu bilă, albastru şi roşu, cu posibilitate de închidere, clapetă de sens şi 
termometru. Alte dotări: grup de siguranţă integrat, supapă de 
siguranţă, orificiu de refulare, manometru cu ventil de izolare, robinet 
de umplere si golire, robinet de de aerisire manual, tur şi retur cu 
robinet de umplere - golire şi sistem de dezaerisire.
Temperatura maximă de lucru pentru termen scurt este de 160°C, iar 
în mod constant maximum 120°C. Presiunea maximă de lucru este de 
6 bar. Supapa de siguranţă este reglată la 6 bar.

®
PrimoSol  130-4

Disponibil cu debit de:

2,0 - 12,0 l/minut

8,0 - 28,0 l/minut

8,0 - 38,0 l/minut

4,0 - 16,0 l/minut

Cod: SS15PVFV

Cod: SS10PS

Cod: SS11PS

Cod: SS12PS

Cod: SS13PS

Cod: SS16SMN

Cod: SS17SMS
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Automatizări
solare

(regulatoare,controllere)
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Regulatorul cu microprocesor Steca TR 0201 monitorizează şi controlează 1 
set de colectoare solare şi 1 rezervor de stocare. 
Este echipat cu 2 intrări (senzori) pentru înregistrarea temperaturii şi 1 ieşire 
pentru controlul pompei circuitului solar. 
Parametrii sistemului şi valorile măsurate pot fi vizualizate şi modificate cu 
ajutorul ecranului LCD.
Funcţii suplimentare: setare temperatură maximă pentru apa din rezervor, 
deconectare colectoare la supraîncălzire, funcţia anti-îngheţ, diagnosticare 
erori.
Dimensiuni şi greutate: 134 x 137 x 38 mm, 250 g.

Steca TR 0201Steca TR 0201

Cod: SC74.02.02

Cod: SC02STR201

Cod: SC03STR301

Cod: SC04STR502

Steca TR 0201Steca TR 0502

Steca TR 0201Steca TR 0301

Regulatorul ITS HW GH26-P07, poate monitoriza şi controla  instalații solare 
termice în aproape toate configurațiile posibile, inclusiv instalaţii scu 2 
câmpuri de colectoare orientate diferit.
Caracteristici: ecran grafic (LCD) mare, animat; 4 intrări (senzori NTC10K)  şi 
3 ieşiri (control pompelor de circulație și/sau ventile de comutație  sau 
deviație; 17 programe predefinite; temporizator; setare ore de funcţionare; 
setare cantitate de căldură; reducerea fazelor de stagnare; control cazan cu 
combustibil solid; deconectare colectoare la supraîncălzire; funcţie anti-
îngheţ; funcţie vacanţă (răcirea apei din rezervor); funcție anti-legionella; 
afișarea grafică a producției de energie termică (zilnic, săptămânal, lunar și 
multianual); diagnosticare și afișare erori, cu avertizare acustică; slot RS485; 
compatibil cu debitmetru electronic;  posibilitate de control și monitorizare de 
la distanță prin EKONTROL (opțional).

Steca TR 0301 este echipat cu ecran grafic (LCD), care indică complet starea 
de funcţionare a instalaţiei solare, afişând pictograme animate cu 
componentele acesteia.
Dotat cu microprocesor, monitorizează şi controlează 1 set de colectoare 
solare şi 1 rezervor de stocare. 
Este echipat cu 3 intrări (senzori) pentru înregistrarea temperaturii şi 1 ieşire 
pentru controlul pompei circuitului solar.
Funcţii suplimentare: setare temperatură maximă pentru apa din rezervor, 
deconectare colectoare la supraîncălzire, funcţia anti-îngheţ, funcţia vacanţă 
(răcirea apei din rezervor), diagnosticare erori.
Dimensiuni şi greutate: 134 x 137 x 38 mm, 250 g.

Regulatorul Steca TR 0502  cu microprocesor, poate monitoriza şi controla 
instalaţii solare cu 2 câmpuri de colectoare orientate diferit şi maximum 2 
rezervoare de stocare.
Caracteristici: ecran grafic (LCD), cu pictograme animate; 5 intrări (senzori) 
pentru înregistrarea temperaturii şi 2 ieşiri pentru controlul pompei sau al 
supapelor de comutare; 14 programe predefinite; posibilitate de update soft; 
temporizator; setare ore de funcţionare; setare cantitate de căldură; 
reducerea fazelor de stagnare; control cazan cu combustibil solid; termostat 
diferenţiat; deconectare colectoare la supraîncălzire; funcţie anti-îngheţ; 
funcţie vacanţă (răcirea apei din rezervor); ieşire de alarmă; două zone de 
încărcare; diagnosticare erori.
Dimensiuni: 170 x 170 x 46 mm.

ITS HW G26-P07
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Regulatorul Steca TR 0603 controlează si comandă instalaţii solare termice 
care dispun de maxim 2 câmpuri de colectoare solare orientate diferit şi 3 
rezervoare de stocare.
Este echipat cu 6 intrări (senzori) pentru înregistrarea temperaturii şi 
impulsurilor şi 3 ieşiri. 
Caracteristici: ecran grafic (LCD), cu pictograme animate; 15 programe 
predefinite; temporizator; setare ore de funcţionare; setare cantitate de 
căldură; reducerea fazelor de stagnare; control cazan cu combustibil solid; 
termostat şi termostat diferenţiat; deconectare colectoare la supraîncălzire; 
funcţie anti-îngheţ; funcţie vacanţă (răcirea apei din rezervor); ieşire de 
alarmă; diagnosticare erori, etc.
Dimensiuni şi greutate: 170 x 170 x 46 mm, 450 g.

Cod: SC05STR502TT

Cod: SC06STR603

Cod: SC07STR603MC

Cod: SC08STR704

Regulatorul Steca TR 0603mc controlează şi comandă instalaţii solare 
termice cu maxim 2 câmpuri de colectoare solare orientate diferit şi 3 
rezervoare de stocare.
Are 6 intrări pentru senzori de temperatură şi posibilitatea de suplimentare cu 
un senzor extra pentru măsurarea debitului împreuna cu temperatură. 
Pompele şi supapele de comutare sunt controlate cu ajutorul a 3 ieşiri cu care 
se poate regla turaţia.
Caracteristici: ecran grafic mare (LCD), cu pictograme animate; 40 programe 
predefinite; stocare date pe card microSD; concept „master-slave”; control 
electronic al vitezei; sisteme sezoniere; setare/calculator ore de funcţionare; 
setare cantitate de căldură; reducerea fazelor de stagnare; control cazan cu 
combustibil solid; termostat/termostat diferenţiat; deconectare colectoare la 
supraîncălzire; funcţie anti-îngheţ; funcţie vacanţă (răcirea apei din rezervor); 
ieşire de alarmă; diagnosticare erori, două zone de încărcare; posibilitate de 
actualizare soft; etc.
Dimensiuni şi greutate: 170 x 170 x 46 mm, 450 g.

La Steca TR0704 construcţia modulară permite sistemului de control să fie extins 
cu până la patru module suplimentare, ajungând la maxim de 23 intrări şi 16 ieşiri.
Versiunea de bază are 7 intrări pentru înregistrarea temperaturilor, a iradierii 
solare sau a debitului şi 4 ieşiri pentru controlul pompelor de circulaţie sau 
comutarea supapelor.
Caracteristici: ecran grafic mare (LCD), cu pictograme animate; se pot vizualiza 
atât date actuale, în timp real, cât şi valorile acumulate timp de câteva zile; 40 
programe predefinite; permite realizarea unor configuraţii individuale; 
înregistrarea datelor; transfer de date şi setare de la distanţă; control electronic al 
vitezei; setare/calculator ore de funcţionare; setare cantitate de căldură; 
reducerea fazelor de stagnare; control cazan cu combustibil solid; termostat şi 
termostat diferenţiat; deconectare colectoare la supraîncălzire; funcţie anti-
îngheţ; funcţie vacanţă (răcirea apei din rezervor); ieşire de alarmă; diagnosticare 
erori; comutator radiaţii; două zone de încărcare; port IS; etc.
Dimensiuni şi greutate: 215 x 152 x 44 mm, 570 g.

Steca TR 0201Steca TR 0603

Steca TR 0201Steca TR 0704

Steca TR 0201Steca TR 0603 mc

Steca TR A502 TT

Steca TR A502 TT este un regulator solar compact şi eficient pentru 
sistemele cu circuit dublu. Poate monitoriza şi controla instalaţii solare cu2 
câmpuri de colectoare orientate diferit şi maximum 2 rezervoare de stocare.
Este echipat cu 5 intrări (senzori) pentru înregistrarea temperaturii şi 
impulsurilor şi 2 ieşiri care pot fi opţional utilizate ca ieşiri PWM pentru 
controlul pompelor de înaltă eficienţă. 
Caracteristici: ecran grafic (LCD), cu pictograme animate; 11 programe 
predefinite; temporizator; setare ore de funcţionare; setare cantitate de 
căldură; afişarea economiilor de CO2; reducerea fazelor de stagnare; control 
cazan cu combustibil solid; termostat şi termostat diferenţiat; deconectare 
colectoare la supraîncălzire; funcţie anti-îngheţ; funcţie vacanţă (răcirea apei 
din rezervor); ieşire de alarmă; diagnosticare erori, etc.
Dimensiuni şi greutate: 110 x 160 x 51 mm, 350 g.



TA UVR63 este un regulator multifuncţional pentru utilizarea în sisteme solare 
termice şi încălzire, care operează 3 circuite diferite. Poate monitoriza şi 
controla instalaţii solare cu 2 câmpuri de colectoare orientate diferit şi 
maximum 3 rezervoare de stocare (boilere, piscină).
Este echipat cu 6 intrări (senzori) şi 5 ieşiri (1 ieşire de turaţie controlată, 2 ieşiri 
releu, 2 ieşiri analogice). 
Caracteristici: ecran grafic (LCD) cu pictograme; programe predefinite; funcţia 
Control System; ora, data; comutator timp liber programabil; calculator 
cantitate de căldură; reducerea fazelor de stagnare; limitare supraîncălzire 
colector; protecţie Legionella; funcţie vacanţă (răcirea apei din rezervor); 
funcţie anti-îngheţ; afişare stare pentru recunoaşterea imediată a condiţiilor 
excepţionale/diagnosticare erori; control cazan cu combustibil solid; DL-Bus 
(pentru evaluarea temperaturii pe PC prin D-LOGG sau BL-NET şi pentru 
conectarea de senzori externi); modul releu Hirel-STAG; etc.
Dimensiuni şi greutate: 150x 100 x 48,4 mm, 210 g.

Cod: SC09TAESR31R
SC10TAESR31D

Cod: SC11TAUVR63

Cod: SC12TAUVR1611

Cod: SC13TACANUVR1611

TA ESR31-R / D este un regulator solar multifuncţional cu un singur circuit. 
Este echipat cu 2 intrări (senzori) pentru înregistrarea temperaturii şi 2 ieşiri 
(din care 1 x ieşire triac la ESR31-R şi 1 x ieşire releu la ESR31-D).
Ecranul grafic simplifică selectarea programelor şi indică poziţia senzorilor în 
schema hidraulică. Informaţii suplimentare pot fi citite prin DL-bus. Astfel, în 
paralel cu operarea sistemului solar este posibil să se calculeze şi 
randamentul. 
Caracteristici: programe predefinite; control electronic al vitezei (numai 
ESR31-D);  calculator cantitate de căldură; reducerea fazelor de stagnare; 
deconectare colectoare la supraîncălzire; funcţie anti-îngheţ; ieşire de alarmă; 
afişare stare pentru recunoaşterea imediată a condiţiilor excepţionale; 
diagnosticare erori; DL-Bus (pentru evaluarea temperaturii pe PC prin D-
LOGG sau BL-NET şi pentru conectarea de senzori externi); opţiunea de 
extindere cu releu auxiliar Hirel-STAG; etc.
Dimensiuni şi greutate: 150x 110 x 48,4 mm, 210 g.

TA UVR1611K este unul din cele mai performante regulatoare solare 
universale, care poate fi programat liber cu ajutorul unui software gratuit. 
Utilizat cu bootloader BL-NET, poate fi operat şi monitorizat de la distanţă (de 
pe un calculator), se pot efectua actualizări de program/sistem de operare şi 
se pot afişa online scheme de flux. Prin folosirea unui modul GSM şi 
bootloader, este posibil să se comunice cu regulatorul prin SMS. 
Poate monitoriza şi controla instalaţii solare cu mai multe câmpuri de 
colectoare orientate diferit şi mai multe rezervoare de stocare (boilere, 
piscină) sau mai multe circuite de încălzire. 
Este echipat cu 16 senzori (2 servesc ca intrare impuls şi unul ca intrare 
analog), 4 ieşiri de reglare viteză şi 7 ieşiri de releu, 2 ieşiri suplimentare prin 
modulul de releu, 2 ieşiri mari de comandă, CAN-Bus pentru schimbul de 
date cu alte şi/sau unităţi suplimentare UVR1611; DL-Bus; interfaţă infraroşu; 
etc. Dimensiuni: 210x 155 x 71 mm.

TA CAN Touch este un monitor LCD de 10", cu ecran tactil şi funcţionează ca 
interfaţă de operare pentru programarea liberă a regulatorului UVR1611.
Pot fi definite mai multe pagini, astfel încât schema sistemului să fie definită în 
mod optim. Paginile pot fi protejate cu coduri PIN. Orice indicator valoric al 
sistemului poate fi afişat pe pagini individuale, aceste valori pot proveni chiar 
de la mai multe regulatoare. Parametrii regulatorului pot fi modificate direct 
prin intermediul CAN-Touch (de ex. perioade de timp, temperaturile 
nominale, etc.). Pornirea aparatului necesită doar transferul schemelor 
sistemului la CAN-Touch şi selectarea valorilor dorite. Acest lucru are loc prin 
intermediul software-ul de parametrizare, livrat cu dispozitivul. Transferul de 
date între PC şi CAN-Touch se face cu ajutorul cardului SD furnizat. Valorile 
măsurate pot fi afişate pe CAN-Touch şi transferate prin reţea. 
Dispozitivul este livrat cu un încărcător pentru alimentarea cu energie 
electrică.Disponibil şi în variantă albă. Dimensiuni: 234 x 191 x 38 mm. 

TA ESR31-D sau R

TA UVR63

TA UVR1611K

 TA CAN Touch
monitor pt. UVR1611
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Vasul de expansiune asigură funcţionarea instalaţiei solare în condiţii de siguranţă.
Rolul vasului de expansiune este reglarea şi compensarea creşterii în volum a lichidului termic şi menţinerea presiunii de 
funcţionare a instalaţiei solare, atât când instalaţia solară este în funcţiune cât şi atunci când este în stagnare. În perioada de 
stagnare agentul termic poate să ajungă la temperaturi de peste 200°C şi presiuni ridicate. Pentru a face faţă acestor condiţii, 
este nevoie de un vas de expansiune special (solar) la care membrana de cauciuc din interior rezistă atât la temperaturi înalte 
şi presiune ridicată (până la 6-8 bar), cât şi la efectul chimic al glicolului din lichidul de incălzire.
Vasul de expansiune este un sistem închis, cu capacitate flexibilă, în mijloc fiind împărţit cu o membrană elastică. Pe de o parte a 
membranei este lichidul termic, iar pe cealaltă parte este un gaz special sau aer. Vasul de expansiune funcţionează pe baza 
principiului de compresare a aerului. Dacă creşte temperatura în sistemul solar, atunci lichidul de încălzire se va dilata şi va 
exercita presiune asupra aerului din celălalt compartiment, prin membrana elastică, astfel presiunea din întregul sistem va creşte 
doar foarte puţin.
Este important ca volumul vasului de expansiune să fie ales corect, atât pentru buna rezistenţă a acestuia cât şi pentru a evita 
completarea ulterioară a lichidului termic din instalaţia solară.
Vasele de expansiune solare NU pot fi folosite în instalaţii de apă potabilă.

Elbi DS

Elbi DSV

Cimm SOLAR

Vase de expansiune solare cu prindere pe perete

Vase de expansiune solare cu suport pentru podea

Vase de expansiune solare pentru perete şi podea

Vase de expansiune solare cu prindere pe perete

Model Cod produs
Diametru

(mm)
Înălţime

(mm)
Racord

Presiune
maximă (bar)

Temperatura
de lucru (°C)

DS-18 CE VEA222L24 270 410 ¾” 8-10 ÷ +110

DS-24 CE VEA222L27 320 355 ¾” 8-10 ÷ +110

DS-35 CE VEA222L31 400 390 ¾” 10-10 ÷ +110

Model Cod produs
Diametru

(mm)
Înălţime

(mm)
Racord

DSV-50 CE

DSV-80 CE

DSV-100 CE

DSV-150 CE

DSV-200 CE

DSV-300 CE

VEA242L34

VEA242L37

VEA242L38

VEA242L43

VEA242L47

VEA242L51

400

500

500

600

650

400

820

775

1005

1065

1240

585

¾”

¾”

¾”

1”

1”

¾”

10

10

10

10

10

10

Temperatura
de lucru (°C)

-10 ÷ +110

-10 ÷ +110

-10 ÷ +110

-10 ÷ +110

-10 ÷ +110

-10 ÷ +110

Presiune
maximă (bar)

Model Cod produs
Diametru

(mm)
Înălţime

(mm)
Racord

Temperatura
de lucru (°C)

SOLAR 18

SOLAR 24

VECM400018

VECM400024

-10 ÷ +100

260

260

490

380

¾”

¾”

10

10

-10 ÷ +100

SOLAR 35 VECM400035 380 435 ¾” 10-10 ÷ +100

SOLAR 50 VECM400050 380 565 ¾” 10-10 ÷ +100

SOLAR 80 VECM400080 460 690 ¾” 10-10 ÷ +100

Presiune
maximă (bar)
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Boilerele SPS cu două serpentine, sunt potrivite în mod deosebit pentru instalarea în sisteme 
care utilizează panouri solare pentru producerea apei calde menajere.
Corpul din oţel carbon al boilerului, căptuşit cu email porţelanat (ars la 860°C în conformitate 
cu DIN 4753) este prevăzut şi cu un anod de magneziu, dimensionat în funcţie de suprafaţa 
care urmează a fi protejată, garantând astfel protecţie de lungă durată împotriva coroziunii. 
Modelele SPS de 1500/2000 litri, sunt dotate şi cu un electrod.
Modelele de până la 500 litri, sunt prevăzute cu izolaţie din spumă poliuretanică (fără conţinut 
toxic) injectat direct pe boiler, cu înveliş extern de PVC flexibil, pentru a asigura boilerului o 
izolaţie termică excelentă, reducând la minimum pierderile de căldură. În cazul modelelor SPS 
800-2000 litri, izolaţia este din poliuretan moale de 100 mm grosime, cu înveliş extern din PVC 
flexibil.

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
SPS

Boilere porţelanate cu două serpentine 

Boilerele SP cu o serpentină (schimbător de căldură) sunt proiectate să vină în întâmpinarea 
cererilor tot mai mari de apă caldă menajeră.
Corpul din oţel carbon al boilerului, căptuşit cu email porţelanat (ars la 860°C în conformitate 
cu DIN 4753) este prevăzut şi cu un anod de magneziu, dimensionat în funcţie de suprafaţa 
care urmează a fi protejată, garantând astfel protecţie de lungă durată împotriva coroziunii. 
Modelele SP de 1500/2000 litri, sunt dotate şi cu un electrod.
Modelele de până la 500 litri, sunt prevăzute cu izolaţie din spumă poliuretanică (fără conţinut 
toxic) injectat direct pe boiler, cu înveliş extern de PVC flexibil, pentru a asigura boilerului o 
izolaţie termică excelentă, reducând la minimum pierderile de căldură. În cazul modelelor SP 
800-2000 litri, izolaţia este din poliuretan moale de 100 mm grosime, cu înveliş extern din PVC 
flexibil.

IB Idrotermica
SP

Boilere porţelanate cu o serpentină 

Disponibil şi în culoarea 

SP-150

SP-200

SP-300

SP-400

SP-500

SP-800

SP-1000

SP-1500

SP-2000

BP850001

BP850002

BP850003

BP850004

BP850005

BP851101

BP851102

BP850024

BP85002501

Model Cod produs
Diametru cu/

fără izolaţie (mm)
Înălţime

(mm)
Suprafaţă

2serpentină (m )
Greutate 

(kg)

1300/1100 2410 4,5

610/500

610/500

610/500

710/600

760/650

1000/800

1000/800

1200/1000

1005

1290

1680

1670

1680

1870

2120

2265

1

1,5

1,7

2

2,5

3,4

4

4

65

80

93

125

145

210

245

365

415

SPS-200

SPS-300

SPS-400

SPS-500

SPS-800

SPS-1000

SPS-1500

SPS-2000

BP850009

BP850010

BP850011

BP850012

BP851104

BP851105

BP850027

BP85002801

Model Cod produs
Diametru cu/

fără izolaţie (mm)
Înălţime

(mm)
Suprafaţă

2serpentină (m )
Greutate 

(kg)

610/500

610/500

710/600

760/650

1000/800

1000/800

1200/1000

1290

1680

1670

1680

1870

2120

2265

2410

0,8/1,5

1/1,5

1/1,8

1/2,1

1,5/2,5

1,6/3,4

2/4

2/4,5

90

105

135

155

225

260

400

4501300/1100
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Boilerele din gama Kombi FN, constând dintr-un rezervor sub presiune în care este imersat 
un recipient special de stocare pentru generarea de apă caldă, sunt conectate la un circuit de 
încălzire.
Boilerul intern pentru generarea apei calde menajere, fabricat din oţel carbon, căptuşit cu 
email porţelanat (ars la 860°C, în conformitate cu DIN 4753) şi prevăzut cu anod de magneziu, 
bine dimensionat, garantează protecţie de lungă durată împotriva coroziunii.
Stratul de izolaţie poliuretanică moale cu grosimea de 100 mm şi învelişul extern din PVC 
flexibil asigură boilerului o izolaţie termică excelentă, reducând la minimum pierderile de 
căldură.

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
FN

Boilere porţelanate “KOMBI” fără serpentină 

Boilerele Kombi F, constând dintr-un rezervor sub presiune în care este imersat un recipient 
special de stocare pentru generarea de apă caldă, sunt conectate la un circuit de încălzire. 
Aceste modele sunt prevăzute cu o serpentină (schimbător de căldură), pentru conectarea la 
panouri solare.
Boilerul intern pentru generarea apei calde menajere, fabricat din oţel carbon, căptuşit cu 
email porţelanat (ars la 860°C, în conformitate cu DIN 4753) şi prevăzut cu anod de magneziu, 
bine dimensionat, garantează protecţie de lungă durată împotriva coroziunii.
Stratul de izolaţie poliuretanică moale cu grosimea de 100 mm şi învelişul extern din PVC 
flexibil asigură boilerului o izolaţie termică excelentă, reducând la minimum pierderile de 
căldură.

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
F

Boilere porţelanate “KOMBI” cu o serpentină 

Model Cod produs
Diametru cu/

fără izolaţie (mm)
Înălţime

(mm)
Suprafaţă

2serpentină (m )
Greutate 

(kg)

KFN 500/170

KFN 800/230

KFN 1000/250

KFN 1500/280

KFN 2000/380

BP851986

BP851987

BP851988

BP851989

BP851990

850/650

990/790

990/790

1200/1000

1300/1100

1750

1830

2080

2120

2300

-

-

-

-

-

150

190

215

270

350

Model Cod produs
Diametru cu/

fără izolaţie (mm)
Înălţime

(mm)
Suprafaţă

2serpentină (m )
Greutate 

(kg)

850/650

990/790

990/790

1200/1000

1300/1100

1750

1830

2080

2120

2300

2,2

2,5

3

3,5

4,5

175

225

250

315

420

KF 500/170

KF 800/230

KF 1000/250

KF 1500/280

KF 2000/380

BP851901

BP851902

BP851903

BP851904

BP851905
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Rezervoarele de stocare (puffer) PS sunt destinate înmagazinării apei calde, generată de 
diverse surse de energie, cum ar fi cazanele pe lemne, diverse aparate de încălzire centrală, 
şeminee, etc..
Locurile de conectare sunt poziţionate în faţa rezervorului pentru a uşura conexiunea la 
rezervoare suplimentare.
Interiorul rezervorului este nefinisat, în timp ce exteriorul este vopsit. Izolaţia este din 
poliuretan moale de 50-75-100 mm grosime (în funcție de capacitate) şi înveliş din PVC flexibil.
Capacul superior este din PS termoformat pentru modelele de până la 1000 litri şi din PVC 
negru pentru modelele mai mari.

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
PS

Rezervoare de stocare (puffer) fără serpentină

Boilerele Kombi FF, constând dintr-un rezervor sub presiune în care este imersat un recipient 
special de stocare pentru generarea de apă caldă, sunt conectate la un circuit de încălzire. 
Modelul Kombi FF este prevăzut cu două serpentine, pentru conectarea la diferite surse de 
energie.
Boilerul intern pentru generarea apei calde menajere, fabricat din oţel carbon, căptuşit cu 
email porţelanat (ars la 860°C, în conformitate cu DIN 4753) şi prevăzut cu anod de magneziu, 
bine dimensionat, garantează protecţie de lungă durată împotriva coroziunii.
Stratul de izolaţie poliuretanică moale cu grosimea de 100 mm şi învelişul extern din PVC 
flexibil asigură boilerului o izolaţie termică excelentă, reducând la minimum pierderile de 
căldură.

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
FF

Boilere porţelanate “KOMBI” cu două serpentine 

Model Cod produs
Diametru cu/

fără izolaţie (mm)
Înălţime

(mm)
Suprafaţă

2serpentină (m )
Greutate 

(kg)

850/650

990/790

990/790

1200/1000

1300/1100

1750

1830

2080

2120

2300

1,5/2,2

1,5/2,5

2,5/3,0

2,5/3,5

3,0/4,5

200

250

290

350

470

KFF 500/170

KFF 800/230

KFF 1000/250

KFF 1500/280

KFF 2000/380

BP851991

BP851992

BP851993

BP851994

BP851995

Model Cod produs
Diametru cu/

fără izolaţie (mm)
Înălţime

(mm)
Suprafaţă

2serpentină (m )
Greutate 

(kg)

PS-100

PS-300

PS-500

PS-800

PS-1000

PS-1500

PS-2000

PS-3000

PS-4000

PS-5000

BP851010

BP851011

BP851012

BP851013

BP851015

BP851016

BP851017

BP851018

BP851019

500/400

600/500

650/500

850/650

990/790

990/790

1200/1000

1300/1100

1450/1250

1600/1400

1800/1600

925

1155

1655

1750

1830

2080

2120

2340

2720

2860

2920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

40

60

86

125

138

215

265

360

420

520

BP851008

BP851009PS-200
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Rezervoarele de stocare (puffer) PSR 2 sunt destinate înmagazinării apei calde, generată 
de diverse surse de energie, cum ar fi cazanele pe lemne, diverse aparate de încălzire 
centrală, şeminee, etc. şi sunt prevăzute cu două serpentine.
Locurile de conectare sunt poziţionate în faţa rezervorului pentru a uşura conexiunea la 
rezervoare suplimentare.
Interiorul rezervorului este nefinisat, în timp ce exteriorul este vopsit. Izolaţia este din 
poliuretan moale de 50-75-100 mm grosime (în funcție de capacitate) şi înveliş din PVC 
flexibil.
Capacul superior este din PS termoformat pentru modelele de până la 1000 litri şi din PVC 
negru pentru modelele mai mari.

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
PSR 2

Rezervoare de stocare (puffer) cu două serpentine

Rezervoarele de stocare (puffer) PSR sunt destinate înmagazinării apei calde, generată de 
diverse surse de energie, cum ar fi cazanele pe lemne, diverse aparate de încălzire centrală, 
şeminee, etc. şi sunt prevăzute cu o serpentină, în vederea conectării la un sistem solar.
Locurile de conectare sunt poziţionate în faţa rezervorului pentru a uşura conexiunea la 
rezervoare suplimentare.
Interiorul rezervorului este nefinisat, în timp ce exteriorul este vopsit. Izolaţia este din 
poliuretan moale de 50-75-100 mm grosime (în funcție de capacitate) şi înveliş din PVC 
flexibil.
Capacul superior este din PS termoformat pentru modelele de până la 1000 litri şi din PVC 
negru pentru modelele mai mari.

Boilere porţelanate cu o serpentină Rezervoare de stocare (puffer) cu o serpentină

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
PSR

Model Cod produs
Diametru cu/

fără izolaţie (mm)
Înălţime

(mm)
Suprafaţă

2serpentină (m )
Greutate 

(kg)

PSR-100

PSR-200

PSR-300

PSR-500

PSR-800

PSR-1000

PSR-1500

PSR-2000

PSR-3000

PSR-4000

PSR-5000

BP850901

BP850902

BP851065

BP851066

BP851067

BP851068

BP851070

BP851071

BP851072

BP851073

BP851074

500/400

600/500

650/500

850/650

990/790

990/790

1200/1000

1300/1100

1450/1250

1600/1400

1800/1600

925

1155

1655

1750

1830

2080

2120

2340

2720

2860

2920

0,5

1,0

1,5

2,2

2,5

3

3,5

4,5

4,5

5

6

35

50

78

110

160

180

270

330

430

490

600

Diametru cu/
fără izolaţie (mm)

Înălţime
(mm)

Suprafaţă
2serpentină (m )

Greutate 
(kg)

Model Cod produs

PSR2-300

PSR2-500

PSR2-800

PSR2-1000

PSR2-1500

PSR2-2000

PSR2-3000

PSR2-4000

PSR2-5000

650/500

850/650

990/790

990/790

1200/1000

1300/1100

1450/1250

1600/1400

1800/1600

1655

1750

1830

2080

2120

2340

2720

2860

2920

1,5/1

2,2/1,5

2,5/1,5

3/2,5

3,5/2,5

4,5/3

4,5/3,5

5/4,5

6/4,5

88

130

186

220

305

375

470

550

670

Diametru cu/
fără izolaţie (mm)

Înălţime
(mm)

Suprafaţă
2serpentină (m )

Greutate 
(kg)

BP852350

BP852351

BP852352

BP852353

BP852354

BP852355

BP852356

BP852357

BP852358



contact@panoultau.ro 44

®
ITechSol

Seria de boilere WWM sunt echipate cu o serpentină supradimensionată, astfel încât 
suprafaţă de influenţă este mărită considerabil, crescând implicit şi capacitatea de încălzire. 
Sunt recomandate în special pentru sisteme de încălzire unde sunt instalate pompe de 
căldură.
Rezervorul din oţel carbon, căptuşit cu email porţelanat (ars la 860°C, în conformitate cu DIN 
4753) şi prevăzut cu anod de magneziu, dimensionat în funcţie de suprafaţa care urmează a fi 
protejată, garantează protecţie de lungă durată împotriva coroziunii.
Izolat cu spumă poliuretanică rigidă (fără conţinut toxic) injectat direct pe boiler și înveliş extern 
de PVC flexibil, boilerul este în mod optim izolat, garantând reducerea la minimum a pierderilor 
de căldură.

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
WWM

Boilere porţelanate cu serpentină supradimensionată

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
SIRIO B

Boilerele combinate SIRIO B sunt echipate cu un dispersor de presiune (flux), combinat cu 
un separator, ceea ce permite stratificarea perfectă a apei şi capacitatea de a aduce apa la o 
temperatură ideală, în diverse straturi de utilizare.
În partea superioară a rezervorului este amplasată o serpentină detaşabilă, din oțel inoxidabil, 
pentru producerea instantanee de apă caldă menajeră.
Boilerele din seria OVAL, sunt dotate cu serpentină detaşabilă din ţeavă rigidă eliptică, cu 

2suprafață de până la 5,3 m , în timp ce cele din seria CORRUFLEX au serpentină detaşabilă 
2din ţeavă flexibilă ondulată, cu suprafață de până la 8,5 m .

Interiorul boilerului este nefinisat, iar exteriorul este vopsit. 
Izolat cu spumă poliuretanică moale şi protejat cu învelişul extern din PVC flexibil, boilerul este 
în mod optim izolat, garantând reducerea la minimum a pierderilor de căldură.

Boilere combinate fără serpentină secundară

Model Cod produs

WWM-300

WWM-400

WWM-500

BP852280

BP852281

BP852282

610/500

710/600

760/650

1700

1670

1700

4,0

4,7

5,2

115

150

165

Diametru cu/
fără izolaţie (mm)

Înălţime
(mm)

Suprafaţă
2serpentină (m )

Greutate 
(kg)

Greutate 
(kg)Model

1750

1830

2080

2300

850/650

990/790

990/790

1300/1100

Diametru
cu/fără
izolaţie
(mm)

1200/1000 2120

Cod produs

OVAL CORRUFLEX OVAL CORRUFLEX

2Suprafaţă serpentină (m )
Înălţime

(mm) Serpentină
secundară

Serpentină detaşabilă

-

-

-

-

-

3,0

4,0

5,3

5,3

3,0

6,0

7,5

8,5

8,5

6,0 130

175

195

325

B-500

B-800

B-1000

B-1500

B-2000

BP852220

BP852221

BP852222

BP852223

BP852224

BP852250

BP852251

BP852252

BP852253

BP852254

283
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Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
SIRIO SS

Boilere combinate cu două serpentine secundare 

Boilerele combinate SIRIO SS sunt echipate cu un dispersor de presiune (flux), combinat cu 
un separator, ceea ce permite stratificarea perfectă a apei şi capacitatea de a aduce apă la o 
temperatură ideală, în diverse straturi de utilizare.
În partea superioară a rezervorului este amplasată o serpentină detaşabilă, din oțel inoxidabil, 
pentru producerea instantanee de apă caldă menajeră.
Boilerele din seria OVAL, sunt dotate cu serpentină detaşabilă din ţeavă rigidă eliptică, cu 

2suprafață de până la 5,3 m , în timp ce cele din seria CORRUFLEX au serpentină detaşabilă 
2din ţeavă flexibilă ondulată, cu suprafață de până la 8,5 m .

Modelul SIRIO SS este prevăzut cu două serpentine secundare, pentru a fi conectat la surse 
alternative de energie.
Interiorul rezervorului este nefinisat, în timp ce exteriorul este vopsit. Izolat cu spumă 
poliuretanică moale cu grosimea de 100 mm şi protejat de carcasa exterioară din PVC flexibil, 
boilerul este în mod optim izolat, garantând reducerea la minimum a pierderilor de căldură.

Disponibil şi în culoarea 

IB Idrotermica
SIRIO S

Boilere combinate cu o serpentină secundară

Boilerele combinate SIRIO S sunt echipate cu un dispersor de presiune (flux), combinat cu 
un separator, ceea ce permite stratificarea perfectă a apei şi capacitatea de a aduce apă la o 
temperatură ideală, în diverse straturi de utilizare. 
În partea superioară a rezervorului este amplasată o serpentină detaşabilă, din oțel inoxidabil, 
pentru producerea instantanee de apă caldă menajeră.
Boilerele din seria OVAL, sunt dotate cu serpentină detaşabilă din ţeavă rigidă eliptică, cu 

2suprafață de până la 5,3 m , în timp ce cele din seria CORRUFLEX au serpentină detaşabilă 
2din ţeavă flexibilă ondulată, cu suprafață de până la 8,5 m .

În comparaţie cu modelul SIRIO B, acest model este prevăzut cu o serpentină secundară, 
pentru a fi conectat la surse alternative de energie.
Interiorul rezervorului este nefinisat, în timp ce exteriorul este vopsit. Izolat cu spumă 
poliuretanică moale cu grosimea de 100 mm şi protejat de carcasa exterioară din PVC flexibil, 
boilerul este în mod optim izolat, garantând reducerea la minimum a pierderilor de căldură.

165

215

240

395

Greutate 
(kg)

335

Model

1750

1830

2080

2300

850/650

990/790

990/790

1300/1100

Diametru
cu/fără
izolaţie
(mm)

1200/1000 2120

Cod produs

OVAL CORRUFLEX

BP852230

BP852231

BP852232

BP852233

BP852234

BP852260

BP852261

BP852262

BP852263

BP852264

S-500

S-800

S-1000

S-1500

S -2000

OVAL CORRUFLEX

2Suprafaţă serpentină (m )
Înălţime

(mm) Serpentină
secundară

Serpentină detaşabilă

2,5

3,0

3,5

4,5

2,2

3,0

4,0

5,3

5,3

3,0

6,0

7,5

8,5

8,5

6,0

190

245

280

440

Greutate 
(kg)

375

Model

1750

1830

2080

850/650

990/790

990/790

1300/1100

Diametru
cu/fără
izolaţie
(mm)

1200/1000 2120

Cod produs

OVAL CORRUFLEX OVAL CORRUFLEX

2Suprafaţă serpentină (m )
Înălţime

(mm)
Serpentină detaşabilă

2300

1,5/2,5

2,5/3,0

2,5/3,5

3,0/4,5

1,5/2,2

3,0

4,0

5,3

5,3

3,0

6,0

7,5

8,5

8,5

6,0

Serpentină
secundară
superioară/
inferioară

SS-500 BP852240

BP852241

BP852242

BP852243

BP852244

BP852270

BP852271

BP852272

BP852273

BP852274

SS-800

SS-1000

SS-1500

SS-2000
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IB Idrotermica BSLO

IB Idrotermica BSLC Boilere porţelanate pentru panouri solare cu exterior cilindric

Boilere porţelanate pentru panouri solare cu exterior octogonal

Boilerele cu perete dublu din seria BSLO şi BSLC 
sunt destinate pentru producerea apei calde 
menajere cu ajutorul panourilor solare.
Sunt fabricate din materiale rezistente, potrivite 
instalării în exterior.
Izolarea termică a apei stocate este garantată de 
un înveliş gros, format dintr-un strat de poliuretan 
rigid şi înveliş extern din ABS (cel mai robust şi rigid 
material plastic), rezistent la ultraviolete.
Corpul din oţel carbon al boilerului, căptuşit cu 
email porţelanat (ars la 860°C în conformitate cu 
DIN 4753), este prevăzut şi cu un anod de 
magneziu, dimensionat în funcţie de suprafaţa 
care urmează a fi protejată, garantând astfel 
protecţie de lungă durată împotriva coroziunii.
Boilerele din seria BSLO şi BSLC, sunt prevăzute 
cu flanşe pentru verificare şi curăţare, sondă şi filet 
de 1¼" pentru conectare la o sursă electrică.
Presiunea maximă de operare a apei calde este de 
6 bar.

Cod produs Lungime (mm)
Nr. recomandat 

de utilizatori
Nr. recomandat 
de colectoare

Suprafaţă
2colectoare (m )

Model

BSLO-150

BSLO-200

BSLO-280

BSLC-150

BSLC-200

BSLC-280 BP851176

BP851175

BP851174

BP851782 

BP851781 

BP851780 

1980

1380

1130

1980 

1380

1130

4-5 persoane

3-4 persoane 

2 persoane

2-3

2

1

4,5

3,5

2

4-5 persoane

3-4 persoane 

2 persoane

2-3

2

1

4,5

3,5

2
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Boiler de perete termoelectric combinat cu o serpentină (vertical) 

Boilerul combinat vertical OKC, este proiectat astfel încât să fie fixat pe perete.
Boilerul OKCV dispune de două opţini pentru încălzirea apei:
1. Energie electrică. Elementul de încălzire ceramic este controlat de termostatul 
operaţional şi asigurat de către termostatul de siguranţă (siguranţa termică). Intervalul 
termic este între 5-74°C. Protecţia IP 45 permite montarea deasupra vanei din baie. 
2. Schimbător de căldură. Boilerul poate fi conectat la o sursă externă de apă fierbinte, de 
ex. o instalaţie solară, cu temperatura maximă de 110°C şi presiunea de 10 bar. Încălzirea 
apei este asigurată de un schimbător de căldură sub formă de serpentină. Schimbătorul de 
căldură funcţionează atât în modul de circulaţie forţată cât şi în sistem de auto-circulaţie.

Drazice OKC

Boilerele orizontale din seria SPO, sunt ideale pentru producerea 
de apă caldă menajeră și pentru instalarea în locuri unde există 
probleme cu înălțimea locului de amplasare. 
Acestea sunt echipate cu o serpentină fixă (schimbător de căldură) 
pentru conectarea la instalații solare. 
Corpul din oţel carbon al boilerului, căptuşit cu email porţelanat (ars 
la 860°C în conformitate cu DIN 4753), este prevăzut şi cu un anod 
de magneziu, dimensionat în funcţie de suprafaţa care urmează a fi 
protejată, garantând astfel protecţie excelentă și de lungă durată 
împotriva coroziunii.
Pentru a asigura o bună izolare termică, boilerele sunt prevăzute 
cu o izolaţie din spumă poliuretanică rigidă (fără conţinut toxic - 
CFC) injectat direct pe boiler, cu înveliş extern din PVC flexibil, 
reducând astfel la minimum pierderile de căldură.

Înălţime
(mm)

Suprafaţă
serpen-

2tină (m )

Putere 
(W)

Volum
(l)

Greutate
(kg)

Diametru
(mm)

Model

95 881 1,08 2000524 58OKC 100 OKC100NTR/Z

120 1046 1,08 2000524 64OKC 125 OKC125NTR/Z

160 1235 1,08 2000524 72OKC 160 OKC160NTR/Z

Cod
produs

IB Idrotermica SPO Boiler porţelanat special orizontal, cu o serpentină

93

Lungime
(mm)

Diametru cu/
fără izolaţie (mm)

Suprafaţă 
2serpentină (m )Model

Cod
produs

Volum
(l)

1020 1,0600/500SPO-150 BP851797 150

1695 1,3600/500SPO-300 BP851799 300

1305 1,3600/500SPO-200 BP851798 200

Greutate
(kg)

60

90

75
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Schimbătoare
de căldură
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Schimbătorul de căldură cu plăci brazate SWEP este 
construit ca un pachet de plăci cu canale aşezate între plăcile 
de acoperire din faţă şi din spate. Conexiunile sunt montate 
pe plăcile de acoperire. În timpul procesului de brazare în vid, 
pe fiecare se formează un punct de contact brazat cu îmbinări 
între bază şi materialul de umplutură. Acest design creează 
un schimbător de căldură care este format din două canale 
sau circuite separate. 
Plăcile de acoperire sunt utilizate pentru a sigila spaţiul dintre 
placa de acoperire şi primul respectiv ultima placă cu canal. 
Numărul de plăci de acoperire variază, în funcţie de tipul şi 
dimensiunea schimbătorului de căldură dar şi rezistenţa la 
presiune. 

Unele schimbătoare de căldură cu plăci brazate au un inel orb 
pentru a sigila spaţiul dintre placa de canal şi placa de 
acoperire. În altele, inele oarbe sunt integrate în placa de 
acoperire şi prima/ultima placă cu canal.

Materialul folosit pentru produsele standard, este oţelul 
inoxidabil AISI 316, brazat cu o umplutură de cupru pur sau o 
umplutură pe bază de nichel. Pentru aplicaţii solicitante, 
plăcile pot fi realizate din SMO 254, un oţel inoxidabil, cu un 
conţinut mai ridicat de molibden.

Schimbătoare de căldură
cu plăci brazate

®ITechSol  vă recomandă schimbătoarele de căldură cu plăci 
brazate SWEP.

SWEP Suedia produce schimbătoare de căldură cu plăci 
brazate inovatoare şi de înaltă calitate pentru diverse aplicaţii 
(încălzire, răcire, aer condiţionat), oferind cel mai complet 
portofoliu de pe piaţă.

Produsele sunt garantate pentru un ciclu de viaţă lung şi sunt 
livrate cu funcţionalitatea verificată. Calitatea produselor este 
testată şi certificată de o serie de instituţii şi laboratoare din 
întreaga lume (CSA Canada, KHK Japonia, UL şi ABS SUA, 
PED Europa, etc).
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Componentele unui schimbător de căldură cu plăci şi garnituri:
 - şuruburi de legătură
 - bară de ghidaj
 - ramă fixă cu porturi de intrăre şi ieşire lichid cald/rece
 - placă de pornire
 - plăci de debit cu garnitură
 - bară de susţinere
 - placă de capăt
 - ramă de închidere mobilă.

Datorită tehnologiei speciale Clip-on, se fixează perfect în adânciturile canalului de garnitură. 
Pentru introducerea sau înlocuirea garniturii nu este necesară nici o calificare specială. 
Garnitura Paraclip este disponibilă în două variante de materiale, din nitril şi EPDM.
Garniturile APV sunt concepute pentru a oferi un sigiliu dublu la porturi, pentru a evita 
amestecarea lichidelor. O eventuală scurgere rezultată în urma unei anomalii (de ex. şoc de 
presiune) va inunda spaţiul mort format de sigiliul dublu. De acolo, lichidul va ajunge în 
exterior prin canalul de drenaj , făcând astfel scurgerea şi sursa acesteia uşor vizibile.

Garnitura specială Paraclip, fără adeziv şi uşor de potrivit, oferă rezistenţă şi siguranţă în aproape toate aplicaţiile. Poate 
rezista la presiuni de până la 25 bar. 

Schimbătoare de căldură
cu plăci şi garnituri

Cu experienţă de peste 75 de ani, APV este lider mondial în domeniul schimbătoarelor de 
căldură cu plăci şi garnituri, pentru uz rezidenţial şi industrial.
Portofoliul de produse SPX ParaFlow este conceput pentru a se potrivi nevoilor dvs., 

3indiferent că este vorba despre fluxuri foarte mici sau extra-mari, de până la 4500 m /h.

Câteva avantaje ale schimbătoarelor de căldură cu plăci şi garnituri SPX:
- economic şi compact
- transfer eficient de căldură, cu recuperarea sau regenerarea căldurii de până la 98%
- recuperarea mare de energie reduce costurile
- curăţare uşoară
- proiectarea eficientă a zonei de transfer de căldură reduce ancrasarea cauzată de moloz şi 
murdărie
- acces deplin la ambele părţi ale suprafeţei de transfer termic pentru inspecţie, întreţinere şi 
curăţare 
- uşor de reconfigurat, designul modular permite extinderea cu plăci suplimentare.
- varietate mare de dimensiuni şi stil, pentru a asigura soluţii optime pentru orice aplicaţie.
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Schimbătoare de căldură
pentru piscine

Maxi-Flo este un schimbător de căldură cu proprietăţi excelente de încălzire. 
Este echipat cu 37 de tuburi fără sudură, cu limitatoare de debit. Presiunea 
maximă în circuitul secundar (apa din piscină) este de 10 bar, iar în circuitul 
primar (apă caldă) este de 5 bar. Se poate conecta la un cazan, pompă de 
căldură, sistem cu panouri solare sau altă sursă de căldură.
Maxi-Flo este disponibil în patru dimensiuni, fiind potrivit pentru piscine de 

3până la 450 m . Este fabricat din oţel inoxidabil AISI 316L, rezistent la acid.
Instalarea este simplă folosind suporţi reglabili din oţel inoxidabil.

Schimbător de căldură pentru piscine, cu tuburi termice 

Pahlén Maxi-Flo

Hi-Flow este un schimbător de căldură cu serpentină, pretabil pentru instalaţii 
care funcţionează sub presiune înaltă. Presiunea maximă în circuitul secundar 
(apa din piscină) este de 8 bar, iar în circuitul primar (apă caldă) este de 30 bar. 
Se poate conecta la un cazan, pompă de căldură, sistem cu panouri solare sau 
altă sursă de căldură. Hi-Flow este disponibil în patru dimensiuni (13, 28, 40 şi 

375 kW), fiind potrivit pentru piscine de până la 300 m . Este fabricat din oţel 
inoxidabil AISI 316L, rezistent la acid.
Instalarea este simplă folosind suporţi reglabili din oţel inoxidabil. 

Schimbător de căldură pentru piscine, cu serpentină

Pahlén Hi-Flow

Model Capacitate
kBtu/h

Capacitate
kcal/h

kWCod produs
cădere de presiune H(m)l/minut

Circuit primar, apă caldă

cădere de presiune H(m)l/minut

Circuit secundar, apă rece

MF 135

MF 200

MF 260

MF 400

SC11365P

SC11366P

SC11367P

SC11368P

40

60

75

120

34 390

51 600

64 500

103 200

135

200

260

400

25

30

35

50

0,05

0,15

0,4

0,5

200

250

300

360

0,8

1,4

1

1,5

Model Capacitate
kBtu/h

Capacitate
kcal/h

kWCod produs
cădere de presiune H(m)l/minut

Circuit primar, apă caldă

cădere de presiune H(m)l/minut

Circuit secundar, apă rece

HF 13

HF 28

HF 40

HF 75

SC11391P

SC11392P

SC11393P

SC11394P

13

28

40

75

11 200

24 100

34 100

64 490

45

95

135

260

25

25

60

60

0,9

1,7

1,4

2,6

200

300

300

300

0,6

1,5

1,6

1,6
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Ţeava flexibilă din oţel inoxidabil este utilizată pentru transportul lichidului solar termic în sistemele de încălzire solară.
În afară de tehnologia solară, poate fi folosită cu succes în multe alte aplicaţii care necesită conexiuni hidraulice pentru încălzire 
centrală şi producere apă caldă. 
Ţevile sunt disponibile în variante fără izolaţie sau cu izolaţie Armacell de 13 mm: HT/Armaflex şi HT/Armaflex S.

Ţeavă flexibilă neizolată din oţel inoxidabil

Ţeava flexibilă din oţel inoxidabil este utilizată în special 
pentru a conecta rapid, sigur şi uşor panourile solare la 
diverse dispozitive din instalaţia solară termică.
Forma avansată a pereţii ţevii asigură o rezistenţă redusă la

Ţeavă flexibilă din oţel inoxidabil cu izolaţie
Armaflex HT de 13 mm, cu protecţie UV

Ţeavă flexibilă din oţel inoxidabil cu izolaţie
de 13 mm, cu protecţie mecanică şi UV

fluxul de lichid solar, absoarbe vibraţiile şi reduce zgomotul cauzat de curgerea 
lichidului.
Fiind uşor şi foarte flexibil, facilitează montajul în spaţii limitate. Rezistenţă ridicată la 
oboseala materialului chiar şi în cazul îndoirilor multiple.
Temperatura minimă/maximă de funcţionare: -250/+570°C.

Este utilizată pentru conectarea rapidă, sigură şi convenabilă a colectoarelor solare la 
celelalte elemente ale sistemului termic solar. Este destinată aplicaţiilor interioare şi 
exterioare, cu temperaturi cuprinse între -50 şi +150°C şi rezistenţă la radiaţia UV.
Este prevăzută cu izolaţie termică groasă de 13 mm - Armaflex HT/13, material elastic 
ce are la bază cauciuc sintetic, având un coeficient scăzut de conductivitate termică şi 
coeficient înalt de rezistenţă anti-difuzie.
Ţeava are spiralare laterală (paralelă) ceea ce permite efectuarea unei terminaţii, fără 
necesitatea unei suduri.

Este destinată aplicaţiilor interioare şi exterioare, cu temperaturi cuprinse între -50 şi 
+150°C şi rezistenţă la radiaţia UV. 
Este prevăzută cu izolaţie termică groasă de 13 mm, din material elastic pe bază de 
cauciuc sintetic, având un coeficient scăzut de conductivitate termică şi coeficient înalt 
de rezistenţă anti-difuzie. Izolaţia este acoperită cu un înveliș termocontractabil, 
pentru protecţia împotriva efectelor mecanice (mediu, păsări, etc.). Ţeava DN16 are 
izolaţie Armaflex HTS. 
Ţeava are spiralare laterală (paralelă) ceea ce permite efectuarea unei terminaţii, fără 
necesitatea unei suduri.

Ţevi flexibile din oţel inoxidabil

Este utilizată pentru conectarea rapidă, sigură şi 
convenabilă a colectoarelor solare la celelalte elemente ale 
sistemului termic solar. 

Dimensiune

TF0700017

TF0700013

TF0700014

TF0700015

TF0700018

DN12

DN16

DN20

DN25

DN32

Cod produs

Dimensiune

TF80.43.03

TF80.43.10

DN16

DN20

Cod produs

DimensiuneCod produs

TF80.43.04

TF02.HTS.20

TF02.HTS.25

DN16

DN20

DN25
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Capitolul “Accesorii” include diverse accesorii şi componente, respectiv piese de montaj, utilizabile în instalaţiile solare termice.
Astfel, în continuare veţi găsi accesorii pentru colectoarele solare plane, diverse accesorii de montaj pentru ţevile flexibile din oţel 
inoxidabil sau pentru vasele de expansiune.
De asemenea, sunt prezentate diferite componente esenţiale pentru realizarea unor instalaţii termice, care au rolul de a asigura 
buna funcţionare a acestora.

Cod: AC43.01.00

Dopul filetat este folosit pentru a bloca filetul conexiunilor colectorului. Este 
fabricat din alamă.

Dop filetat KS ¾”

Cod: AC40.20.20

Constă dintr-o piuliţă cu filet ¾'' pe interior, în formă hexagonală, din alamă 
(femeie) şi un alt element cu filet ½'' pe exterior (bărbat). Produsul face parte 
din seturile de conectare ZPKS şi ZPKR.

Semi racord KS ¾” G ½” 

Cod: AC42.01.00

Racordurile pentru ţevi sunt utilizate la interconectarea colectoarelor 
individuale cu scopul de a obţine un randament mai mare. Datorită alungirii 
lineare a ţevilor din colector, cauzată de diferenţele de temperatură, este 
permisă conectarea a maximum opt colectoare plane într-un singur sistem.

Racord ţeavă KS ¾”

Cod: AC40.11.00

Permite conectarea colectoarelor la sistemul de ţevi. Facilitează asamblarea 
colectoarelor, respectiv conectarea acestora şi trecerea conductelor sub 
acoperişul clădirii.

Conector flexibil KS ¾”

Cod:AC44.01.00

Protejează senzorul de temperatură plasat într-un colector solar plan.

Teacă pentru senzor KS ¾”

Accesorii



www.panoultau.ro55

®
ITechSol

Cod: AC44.01.01

Această piesă protejează senzorul de temperatură plasat într-un colector plan. 
Piesa este realizată din ţeavă de cupru cu cap de alamă şi ventil manual, piuliţă 
hexagonală de 30 mm, cu filet interior ¾” şi garnitură plată.

Racord cruce KS ¾” cu teacă de protecţie senzor

Cod: AC46.02.01

Adaptorul este utilizat pentru conectarea colectoarelor plane la sistemul de ţevi 
din instalaţia imobilului.

Adaptor cu trei căi

Cod: AC45.01.00

Aerisitorul se utilizează în scopul îndepărtării aerului rămas în instalaţie în 
timpul umplerii acesteia cu lichid şi după pornirea sistemului. Se poate utiliza şi 
în instalaţii compuse din mai multe colectoare solare.

Aerisitor KS ¾”

Cod: AC73.00.12

Este utilizat pentru a etanşa racordurile colectorului solar. Este preinstalată din 
fabrică pe bucăţi de conducte colectoare şi este protejată de un capac de 
plastic. Garnitura este fabricată din cauciuc elastomeric VITON produs de 
DuPont.

Inel O-ring FKM V75F 18.78x18.78

Cod: AC40.41.10

Garniturile sunt folosite pentru toate tipurile de etanşare, necesare în 
asamblarea colectoarelor solare. Numărul de garnituri necesare asamblării 
sunt incluse în seturile de conectare specifice. Pot fi comandate şi ca produs 
distinct.

Garnitură S24/18

Cod: AC80.43.12

Unealta de presare pentru ţeava flexibilă din oţel inoxidabil permite efectuarea 
unei etanşări corecte între ţeava DN16 sau DN20 şi componentele instalaţiei 
solare, utilizând acţiunea mecanică.

Unealtă de presare
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Este compus din: 4 piuliţe, 4 garnituri 
plate, 4 inele pentru prinderea piuliţei pe 
țeavă, 2 nipluri.

Set conectare pentru ţevi
flexibile din oţel inoxidabil

Este compus din: 1 piuliţă, 1 garnitură 
plată şi 1 inel pentru strângerea piuliţei 
pe țeavă.

Set pentru instalarea ţevilor
flexibile din oţel inoxidabil

Racord drept dublu inox/
cupru (cu prindere rapidă)

Racord drept M
(cu prindere rapidă)

Racord drept dublu
(cu prindere rapidă)

Racord drept F
(cu prindere rapidă)

Cod produs Dimensiune

AC0710001

AC0710005

AC0710003

ţeavă DN16

ţeavă DN25

ţeavă DN20

¾”

1¼”

1”

Filet

Cod produs Dimensiune

AC0710002

AC0710011

AC0710004

¾”

1¼”

1”

Filet

ţeavă DN16

ţeavă DN20

ţeavă DN25

Cod produs Dimensiune

DN16 x 22/18

DN16 x 15

DN20 x 22/18

DN25 x 22/18

AC0710046

AC0710047

AC0710048

AC0710049

Cod produs Dimensiune

DN16 x DN16

DN12 x DN12

DN20 x DN20

DN25 x DN25

AC0710086

AC0710043

AC0710044

AC0710045

Cod produs Dimensiune

DN12 x ½” FAC0710103

DN12 x ¾” F

DN16 x ½” F

AC0710087

AC0710050

DN16 x ¾” F

DN16 x 1” F

DN20 x ¾” F

AC0710051

AC0710052

AC0710053

DN20 x 1” FAC0710054

DN25 x 1” F

DN32 x 1¼” F

AC0710055

AC0710088

DN40 x 1½” F

DN40 x 2” F

AC0710089

AC0710090

Cod produs Dimensiune

Cod produs Dimensiune

DN12 x ½” MAC0710102

DN12 x ¾” M

DN16 x ½” M

AC0710182

AC0710136

DN16 x ¾” M

DN16 x 1” M

DN20 x ¾” M

AC0710137

AC0710138

AC0710139

DN20 x 1” MAC0710140

DN25 x 1” M

DN25 x 1¼” M

AC0710141

AC0710142

DN32 x 1¼” M

DN40 x 1½” M

DN40 x 2” M

AC0710183

AC0710184

AC0710185

Cod produs Dimensiune
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Racorduri cu prindere rapidă - exemplu de instalare

Poziţionaţi lama în onduleu, perpendicular pe tub.

Slăbiţi manual piuliţa cu o 
jumătate de rotaţie, în cazul în
care nu este deja slăbită (fig. 5).

Împingeţi tubul în racord până se aude “CLACK” (fig. 6).

Tăietura trebuie să fie curată, fără bavuri. Nu demontaţi racordul. În cazul dezasamblării accidentale, trebuie
avut grijă ca, în momentul reasamblării şaiba să fie poziţionată cu
faţa plană în interiorul niplului.
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Piuliţă de strângere
pentru ţeava flexibilă

din oţel inoxidabil

Set garnitură plată şi inel 
pentru ţeava flexibilă

din oţel inoxidabil

Kit aerisitor automat 

Kit-ul este compus din 
s u p a p ă  a u t o m a t ă  d e 
aerisire cu robinet, teu F și 
racord drept de legătură. 
Te m p e r a t u r a  m a x i m ă 
180°C.

Set colier oval pentru fixarea pe peretea 
perechii de ţeavă flexibilă din oţel 
inoxidabil. Setul conţine 4 bucăţi.

Set colier oval

Supapă automată de aerisire cu O-ring. 
Temperatura maximă 180°C.

Supapă automată de aerisire

Supapă automată de aerisire cu robinet 
cu sferă. Temperatura maximă 180°C.

Supapă automată
de aerisire cu robinet

Cod produs Dimensiune

AC0710109

AC0710012

AC0710014

AC0710007

½”

1”

1¼”

¾”

Cod produs Dimensiune

AC0710108

AC0710009

AC0710013

AC0710008

DN12

DN20

DN25

DN16

Cod produs Dimensiune

DN20

DN16

DN25

AC0710006

AC0710010

AC0710015

Cod produs Robinet

½”AC01AA1

½”AC02AA34

1”R22-½”-R22

¾”R22-½”-R22

Racord T Pipă filetată

Cod produs

½”AC4720004

Dimensiune

Cod produs Dimensiune

½”AC4720001
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Grup de siguranţă cu manometru 1-10 
bar, supapă de siguranţă 6 bar.

Grup de siguranţă cu
manometru

Supapă de siguranţă pentru sistemele 
solare termice. Temperatura maximă 
160°C. Presiune maximă 10 bar. Filet F 
ISO 7.

Supapă de siguranţă

Robinet cu sferă F/F solar, cu manetă de 
culoare portocalie.
Temperatura maximă 180°C.

Robinet cu sferă F/F solar

Robinet cu sferă M/F solar, cu manetă 
de culoare portocalie.
Temperatura maximă 180°C.

Robinet cu sferă M/F solar

Teu F

Robinet cu sferă M/F cu manetă tip 
fluture de culoare portocalie.
Temperatura maximă 180°C.

Robinet cu sferă M/F

Cod produs Dimensiune

½”AC4720007

Cod produs Dimensiune

-AC4700227

Cod produs Dimensiune

¾”

½”

1”

AC4720012

AC4720008

AC4720015

Cod produs Dimensiune

¾”

½”

1”

AC4720018

AC4720010

AC4720014

Cod produs Dimensiune

18 x 18 x ½”

15 x 15 x ½”

22 x 22 x ½”

AC1000062

AC1100115

AC1000022

Cod produs Dimensiune

AC4720011

AC4720006

½” / ¾”

½” / ¾”

3 bar

6 bar

Setare
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N i p l u  f a ţ ă  d r e a p t ă  ş i 
garnitură plată pentru ţeavă 
flexibilă din oţel inoxidabil.

Niplu

Reducţie M/F cu
garnitură plată

Racord drept de legătură ţeavă
cupru/ţeavă flexibilă inox

Racord drept piuliţă şi inel 
pentru ţeavă de cupru, filet 
mascul in,  faţă dreaptă 
pentru ţeava flexibilă din oţel 
inoxidabil şi garnitură plată. 

Racord drept 

Cot piuliţă şi inel pentru ţeavă de cupru, 
filet masculin, faţă dreaptă pentru ţeava 
flexibilă din oţel şi garnitură plată.

Cot piuliţă şi inel

Supapă de sens YACHT F/F ISO 228 cu 
obturator metalic pentru temperaturi 
înalte.

Supapă de sens YACHT F/F
Cod produs Dimensiune

½”AC4720021

¾”

1”

AC4720017

AC4720016

1¼”

1½” 

2”

AC4720020

AC4720023

AC4720022

Cod produs Dimensiune

15 x ½”AC4710023

15 x ¾”

16 x ½”

AC4710010

AC4710048

18 x ½”

18 x ¾”

AC4710026

AC4710009

18 x 1”AC4710065

22 x ½”

22 x ¾”

AC4710066

AC4710001

22 x 1”

28 x 1¼”

AC4710007

AC4710042

Cod produs Dimensiune

Cod produs Dimensiune

Ø 22 - ¾”

Ø 15 - ¾”

Ø 15 - 1”

AC4710057

AC4710016

AC4710036

Cod produs Dimensiune

15 x ¾”AC4710021

16 x ¾”

18 x ¾”

AC4710059

AC4710006

22 x ¾”AC4710002

22 x 1”AC4710032

Cod produs Dimensiune

3/8” x 3/8”AC4710052

½” x ½”

¾” x ¾”

AC4710030

AC4710003

1” x 1”

1¼” x 1¼”

1½” x 1½”

AC4710017

AC4710085

AC4710086

¾” x ½”AC4710019

1” x ¾”

1¼” x 1”

AC4710005

AC4710035

1½” x 1¼”

2” x 1½”

AC4710039

AC4710056

Cod produs Dimensiune

Cod produs Dimensiune

½” x 3/8”AC4710050

¾” x ¾”

1” x ½”

AC4710022

AC4710079

1” x ¾”AC4710012

1¼” x 1”AC4710038

1½” x 1¼”

2” x 1½”

AC4710043

AC4710072

Cod produs Dimensiune
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ZVS2 este destinat pentru a fi utilizat în aplicaţii cu temperaturi mari ale 
agentului termic, cum ar fi sistemele solare. În poziţia fără tensiune, ventilul 
este închis sub acţiunea resortului arc. Comanda de comutare de pe portul A pe 
B este dată de un echipament de control on/off (ex. termostat).
Material corp ventil - alamă, obturator şi etanşeizări din EPDM.

Ventil de comutaţie cu 2 căi, cu electromotor

ZVS3 este destinat pentru a fi utilizat în aplicaţii cu temperaturi mari ale 
agentului termic, cum ar fi sistemele solare. Portul permanent deschis este AB 
(în partea inferioară). Închiderea cu resort arc asigură o instalare simplă fiind 
necesare doar două fire.
Material corp ventil - alamă, obturator şi etanşeizări din EPDM.

Ventil de comutaţie/deviaţie cu 3 căi, cu electromotor

Electromotorul 22C este un dispozitiv cu rolul de a „deschide/ închide” ventilul 
cu 2 sau 3 căi la care este ataşat. Se montează uşor prin înşurubare, fiind 
prevăzut cu piuliţă cu filet. Este disponibil în următoarele variante: NC (normal 
închis) cu 2 fire (standard) sau cu 4 fire (cu contact auxiliar). Utilizat împreună 
cu un ventil cu 2 sau 3 căi, permite comanda de la distanţă a funcţionării 
sistemului de încălzire.

Electromotor pentru ventile cu 2 sau 3 căi

Ventil de comutaţie cu 2 căi

Watts 2131

Ventilul 2131 are rolul de a controla debitul respectiv direcţia de curgere a apei 
reci sau calde în sistemele de încălzire, în combinaţie cu un electromotor Watts 
22C. 
Material corp ventil - alamă, tijă şi arc din oţel inoxidabil şi etanşeizare din 
EPDM.

Esbe ZVS3

Esbe ZVS2

Watts 22C

Model Cod produs Capacitate
(mc/h)

Racord
Temperatură

maximă
Presiune
închidere

ZVS2-20

ZVS2-25

AC4390220612

AC4390225612 4,6

4,8

1”

¾”

+160°C

+160°C

1 bar

1 bar20

25

DN
(mm)

Cod produs Capacitate
(mc/h)

Racord
Temperatură

maximă
Presiune
închidere

AC4390320612

AC4390325612 4,5

4,4

1”

¾”

+160°C

+160°C

1 bar

1 bar20

25

DN
(mm)Model

ZVS3-20

ZVS3-25

Cod produs Varianta
(nr. fire)

Cod de
protecţie

Temperatură
maximă

Greutate
(g)

AC22C230NC2

AC22C230NC4 4

2

IP44

IP44

+110°C

+110°C

200

150220

220

Alimentare
(V)Model

22C

22C

Model Cod produs Capacitate
(mc/h)

Racord
Temperatură

maximă
Presiune
statică

2131-3/4

2131-1

AC213134

AC21311 4,5

2,8

1”

¾”

+100°C

+100°C

16 bar

16 bar20

25

DN
(mm)
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Ventilele VTA 322 sunt destinate pentru prepararea directă a apei calde 
menajere, cu funcţie anti-opărire. Asigură o precizie foarte bună de reglare pe 
portul de amestec indiferent de variaţiile de temperatură sau presiune dintre 
portul de apă rece şi caldă. La sistemele de ACM se recomandă instalarea unei 
clapete de sens pe portul de apă rece. Material constructiv: alamă. 

Ventil termostatic de amestec pentru ACM

VMC este compus dintr-un ventil termic, un teu şi un ventil termostatic de 
amestec, componentele se pot roti între ele cu 360º. Kit-ul solar dirijează apa 
menajeră către sursa de încălzire auxiliară atunci când este necesar şi 
reglează temperatura apei calde menajere cu funcţie antiopărire, toate într-un 
kit solar uşor de instalat. Material constructiv: alamă.

Kit solar

Esbe VMC322

Ventil de comutaţie/deviaţie cu 3 căi

Ventilul 3131 are rolul de a controla debitul respectiv direcţia de curgere a apei 
reci sau calde în sistemele de încălzire, în combinaţie cu un electromotor Watts 
22C. Poate fi utilizat atât pentru amestec cât şi pentru deviere flux. 
Material corp ventil - alamă, tijă şi arc din oţel inoxidabil şi etanşeizare din 
EPDM.

Watts 3131

Esbe VTA322

VMC este compus dintr-un ventil termic, un teu şi un ventil termostatic de 
amestec, componentele se pot roti între ele cu 360º. Kit-ul solar dirijează apa 
menajeră către sursa de încălzire auxiliară atunci când este necesar şi 
reglează temperatura apei calde menajere cu funcţie antiopărire, toate într-un 
kit solar uşor de instalat. Material constructiv: alamă.

Kit solar

Esbe VMC522

Model Cod produs Capacitate
(mc/h)

Racord Temperatură
maximă

Presiune
statică

3131-3/4

3131-1

AC313134

AC31311 4,5

2,8

1”

¾”

+100°C

+100°C

16 bar

16 bar20

25

DN
(mm)

Model Cod produs Capacitate
(mc/h)

Interval de
reglare ACM

Capacitate
de amestec
apartamente

Capacitate
boiler (l)

VTA322-3/4

VTA322-1

AC311006

AC311010 1,6

1,5

35-60°C

35-60°C

5

5

550

500¾”

1”

Racord

Model Cod produs
Capacitate

(mc/h)
Racord

DN
(mm)

Interval de
reglare ACM

VMC322-45

VMC322-50

AC315210

AC315211 1,5

1,5

1”

1”

20

20

35-60ºC

35-60ºC45 ± 3ºC

50 ± 4ºC

Temperatură
deschidere ventil

termic solar

Model Cod produs
Capacitate

(mc/h)
Racord

DN
(mm)

Interval de
reglare ACM

VMC522-45

VMC522-50

AC315230

AC315231 2,5

2,5

1”

1”

25

25

45-65ºC

45-65ºC45 ± 3ºC

50 ± 4ºC

Temperatură
deschidere ventil

termic solar



www.panoultau.ro63

®
ITechSol

Mulţumită izolaţiei de silicon senzorul de temperatură ITS poate rezista la 
temperaturi de până la 300°C, fiind aplicabil în instalaţii solare termice. 
Lungimea cablului flexibil siliconat este de 3 m. Material senzor: oţel inoxidabil.

Senzor de temperatură ITS

Permite înregistrarea temperaturii în medii lichide şi gazoase. Temperatura de 
lucru:de la -50°C la +180°C. Toleranţă:0°C ± 0,3°C, 100°C ± 0,8°C.
Dimensiune senzor: Ø 6,0 mm; L= 50 mm. Lungimea cablului flexibil siliconat 
este de 1,5 m. Material senzor: oţel inoxidabil.

Senzor de temperatură PT1000

Element de încălzire pentru boiler seria TJ

Teacă pentru senzor PT1000 (Ø 6 mm), 
racord piuliţă ½”. Material: cupru.

Teacă pentru senzor PT1000

Elementele de încălzire din seria TJ sunt 
dispozitive electrice auxiliare pentru 
încălzirea apei din boiler, echipate cu 
termostat de siguranţă. Se utilizează în 
special în instalaţii solare termice, dar se 
pot folosi şi în alte aplicaţii.

Cod: AC74.10.05

Cod: ACC03PT1000

Cod produs
Lungime

sondă

123 mm

164 mm

AC4720002

AC4720005

TJ2

TJ2,5

TJ3,3

TJ3,75

TJ4,5

TJ6

TJ7,5

TJ9

ACTJG6/4''-2

ACTJG6/4''-2,5

ACTJG6/4''-3,3

ACTJG6/4''-3,75

ACTJG6/4''-4,5

ACTJG6/4''-6

ACTJG6/4''-7,5

ACTJG6/4''-9

Model Cod produs
Conectare
reţea (V)

Adâncime
instalare (mm)

2

2,5

3,3

3,75

4,5

6

7,5

9

0-75

0-75

0-75

0-75

0-75

0-75

0-75

230

230

400

400

400

400

400

400

350

350

325

350

400

520

575

605

Interval de
setare (°C) 

Performanţă
(kW)

0-75

Element de încălzire pentru boiler GRBT

GRBT ACGRBTG6/4''-2

Model Cod produs
Conectare
reţea (V)

Adâncime
instalare (mm)

2 5-66 230 390

Interval de
setare (°C) 

Performanţă
(kW)

Elementul de încălzire (rezistență electrică) GRBT se foloseste ca dispozitiv 
electric auxiliar pentru încălzirea apei din boiler. Este echipat cu termostat  
reglabil.
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Se foloseşte în pompele hidraulice solare Tacosol FV 70 ER şi ZR.

 Wilo ST 20/6-3 este o pompă de recirculare cu rotor umed (din polipropilenă), 
cu racord filetat (1”), special conceput pentru utilizarea în instalaţii solare 
termice. Carcasa pompei este din fontă, acoperită prin cataforeză pentru 
protecţie anticorozivă exterioară. Axul din oţel inoxidabil este montat pe 
rulmenţi din carbon. 
Date tehnice: tensiune/frecvenţă: 230V/50Hz; clasa de protecţie: IP 44; 
temperatura minimă de lucru: -10°C; temperatura maximă de lucru: 110°C 
(120°C pentru max. 2 ore); 3 trepte de viteză preselectabile.

Varianta Wilo ST 20/7-3 se foloseşte la instalaţii solare unde înălţimea între 
camera tehnică şi colectoarele solare este mai mare de 15 m.

Pompă de recirculare Wilo

Kit semiolandezi (3 buc.) 
pentru ventilul de amestec 
din instalaţii de încălzire cu 
centrale termice.

Kit semiolandezi

Ventil pentru vasul de expansiune

Este destinat fixării pe perete a vaselor 
de expansiune verticale cu prindere în 
flanşă, cu capacitate maximă de 50 litri. 
Distanţa faţă de perete este reglabilă.

Suport fixare pe perete
pentru vase de expansiune

Ventil alamă (cap ventil) pentru vase de 
expansiune din instalaţii solare termice.
Robinetul de închidere este asigurat  
împotriva închiderii accidentale prin intermediul unui capac şi un sigiliu de 
plumb. Presiune nominală 10 bar. Temperatura maximă de funcţionare 120°C.

Set ventil / racord

Set ventil / racord flexibil 
pentru vasul de expansiune.
Lungime racord flexibil: 1-
1,25 m.

Cod produs
Dimensiune
cap ventil

¾”

1”

AC05CVA34

AC06CVA1

Cod produs Racord

¾”

1”

AC10SVE34

AC11SVE1

Model Cod produs

AC2987020000

AC2987021000

Wilo ST 20/6-3

Wilo ST 20/7-3

Cod produs Ventil

¾”AC07SETA34

 1”AC08SETA1

alamă/inox¾”

alamă/inox¾”

Filet racord Material

Cod produs Dimensiune

kit semiolandezi de ½”AC4700189

kit semiolandezi de ¾”

kit semiolandezi de ¾” cu supapă de sens integrată

AC4700190

AC4700191

kit ţeavă cupru Ø22 prin compresiuneAC4700192
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Antigel solar Coracon SOL 5F

Cod: AC09REF

Este proiectat pentru a măsura cu acurateţe punctul de îngheţ al antigelului 
(glicol), lichidului de spălare parbriz, precum şi concentraţia acidului din 
acumulatori.
Dispozitivul măsoară indicele refractiv al luminii care trece prin aceste lichide. 
Cu indicaţia procentajului puteţi afla la ce temperatură vor îngheţa anumite 
lichide, de ex. propilenglicol şi etilenglicol. Poate fi de asemenea utilizat pentru 
verificarea concentraţiei de electrolit din acumulatori. 
Este prevăzut cu dispozitiv de compensare automată a temperaturii.

Refractometru

Grup de siguranţă izolat pentru centrale 
pe lemne cu un design compact, 
reprezentând soluția ideală și eficientă 
pentru protejarea centralelor termice pe 
lemne de capacitate medie (până la 50 
kW).
Acest model este diponibil în variantă de 
1,5 respectiv 3 bar.

Grup de siguranţă izolat

Laing Ecocirc D5solar - 38/700 B este o pompă de recirculare extrem de 
eficientă cu tehnologie ECM şi rotor magnetic permanent. Se foloseşte în 
instalaţii solare termice pentru ACM (amestec de apă şi glicol), instalaţii de 
încălzire centrală sau alte aplicaţii.
Date tehnice: tensiune 8-24 V; clasa de protecţie: IP 42; temperatura minimă 
de lucru: -10°C; temperatura maximă de lucru: 95°C; presiune maximă 10 bar; 
consum de curent între 0,25 - 1,46; consum max. 22 W; racord filetat de ½”.
Alte caracteristici: optimizarea automată a performanţei (MPP-Tracking); soft 
start (mai puţin de 1 Watt necesar pentru pornire); protecţie de supraîncălzire 
integrată; material: alamă, Noryl.

Pompă de recirculare Laing

Cod: AC08LD5

Este un agent de transfer termic și 
antiîngheț (antigel solar) ecologic, 
dezvoltat pentru instalații solare termice.
Nu trebuie diluat. Temperatura optimă 
de operare este cuprinsă între -28 °C și 
+170 °C.
Compoziția specială îi garantează 
protecția optimă anticoroziune a tuturor 
metalelor folosite în sistem. Poate fi 
utilizat și pentru instalațiile mixte (cupru 
și aluminiu).
Nu corodează materialele de etanșare. 

Cod produs Ambalaj

20 kg

5 kg

30 kg

AC80.32.70

AC80.32.80

AC80.32.90

Dimensiune

1” - 1,5 bar

1” - 3 bar

Cod produs

AC3190010GS

AC3190009GS



contact@panoultau.ro 66

®
ITechSol

Cod: AC73.02.00PM

Pompă de umplere manuală

Această pompă este utilizată pentru umplerea instalaţiei solare cu lichid de 
transfer termic (antigel solar, glicol). 
Este compus dintr-o pompă de aer cu piston şi un rezervor cu capacitatea de 3 
litri.
Presiune maximă de lucru: 3 bar.

Cod: AC134053V11ZP80

Staţie mobilă de pompare ZUWA P80

Staţie mobilă de pompare pentru încărcarea rapidă a instalaţiilor solare 
termice. 
Are manevrabilitate crescută datorită cadrului transportor din oţel echipat cu 
roţi pneumatice, care susţine grupul de pompare, rezervorul de lichid, furtunele 
de operare şi instalaţia de filtrare integrată. 
Rezervorul de stocare din PE stabilizată UV (detaşabil) uşurează prepararea 
lichidului necesar umplerii sistemului.

Caracteristici tehnice: 
 - pompă cu autoamorsare uscată (funcţionare uscată max.1 minut); 
 - corp pompă din fontă;
 - debit maxim: 31 litri/minut; 
 - presiune maximă: 5,9 bar; 
 - temperatura lichidului pompat: maximum 60°C; 
 - motor: 230V, cu protecţie termică, cu putere de 0,59 kW; 
 - capacitate rezervor: 30 litri; 
 - dimensiuni: 1000 x 495 x 535 mm (fără furtun).

Pompă de umplere și testare 
manuală

Pompă robustă pentru umplerea și 
testarea etanşeităţii instalațiilor solare 
termice și a rezervoarelor.
Pompa Gartler are dimensiuni mici fiind 
ideal pentru uz cotidian. 
Este disponibil în două variante.

Cod produs Volum util

AC10PUT

AC11PUT

10 litri

5 litri

40 bar

25 bar

Presiune
maximă
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Importator şi distribuitor :

E-mail: contact@panoultau.ro
Telefon/fax: +40 265 343 013
Telefon mobil: +40 745 667 888

®SC ITechSol  SRL
547287 Periş, str. Mureşului nr. 231A

jud. Mureş, România


