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SPBoilere porţelanate
cu o serpentină

Produsul este disponibil şi în culoarea 

SP

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările 
în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la 
coroziune.

Boilerele SP cu o serpentină (schimbător de 

căldură) sunt proiectate să vină în întâmpinarea 

cererilor tot mai mari de apă caldă menajeră.

Corpul din oţel carbon al boilerului, căptuşit cu 

email porțelanat (ars la 860°C în conformitate cu 

DIN 4753), este prevăzut şi cu un anod de 

magneziu, dimensionat în funcţie de suprafaţa 

care urmează a fi protejată, garantând astfel 

protecţie de lungă durată împotriva coroziunii. 

Modelele SP de 1500/2000 litri, sunt prevăzute şi 

cu un electrod.

Modelele de până la 500 litri, sunt prevăzute cu 

izolaţie din spumă poliuretanică (fără conţinut 

toxic) injectat direct pe boiler, cu înveliş extern de 

PVC flexibil, pentru a asigura boilerului o izolaţie 

termică excelentă, reducând la minimum 

pierderile de căldură. 

În cazul modelelor SP 800-2000 litri, izolaţia este 

din poliuretan moale de 100 mm grosime, cu 

înveliş extern de PVC flexibil.
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SP SP

* Greutate estimată, valabilă pentru încărcare şi manipulare.

de la 150 la 1000 litri de la 1500 la 2000 litri

Putere
Element electric

de încălzire

Datele tehnice specificate în acest document sunt aproximative şi nu sunt limitative pentru producător, care are dreptul de a le modifica oricând fără
notificare prealabilă.

Anod

Electrod

Electrod

Anod secundar
între 400-1000 litri

610

610

710

760

1000

1000

1200

1300

610

500

500

600

650

800

800

1000

1100

500

1290

1680

1670

1680

1870

2120

2265

2410

1005

1060-1"

1450-1"

1420-1"

1420-1"

1585-1"1/4

1835-1"1/4

1930-1"1/2

2055-1"1/2

775-1"

645-1"

905-1"

990-1"

995-1"

1045-1"1/4

1180-1"1/4

1150-1"1/4

1205-1"1/4

635-1"

860-3/4"

785-3/4"

855-3/4"

850-3/4"

895-1"

1045-1"

1530-1"

1485-1"

525-3/4"

450

745

775

745

835

925

780

830

475

265-1"

265-1"

305-1"

305-1"

355-1"1/4

355-1"1/4

450-1"1/4

505-1"1/4

265-1"

155-1"

155-1"

175-1"

175-1"

235-1"

235-1"

330-1"1/2

305-1"1/2

155-1"

300

300

320

310

390

390

580

635

300

1035

1450

1390

1400

1470

1620

1745

1955

750

1,5

1,7

2

2,5

3,4

4

4

4,5

1

980-42

1250-48

1410-56

1750-70

2430-95

2950-112

2950-112

3320-126

640-28

80

93

125

145

210

245

365

415

65/

700

930

1025

1050

1095

1245

1250

1255

150

200

300

400

500

800

1000

1500

2000

Model
Dimensiuni

exterioare (mm)
Alte dimensiuni (mm) GreutateSerpentină 

SP A B C D E F
G

1/2"
I L

M
1"1/2

N
1/2"

2m
kW

80-60°C
10-45°C

kg*H
Capa-
citate

(l)

8

8,5

11

15

18

22

30

38

5

Presiunea maximă de operare pentru modelele SP 150/1000 l: 10 bar. Presiunea maximă de operare pentru modelele SP 1500/2000 l: 6 bar.
Presiunea maximă de operare pentru schimbătorul de căldură (serpentină): 12 bar. Temperatura maximă de operare: 95ºC.

A   Diametru  exterior cu izolaţie
   Diametru boiler fără izolaţieB
   Înălţime boilerC
   Ieşire apă caldăD
   Circuit încălzire (intrare)E
   RecirculareF

   Racord montare sondăG
   Circuit încălzire (ieşire)H
    Intrare apă receI 
   Flanşă Ø 115x180 L 
  Racord element electric de încălzireM 

   Racord montare termometruN
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Boilere porţelanate
cu două serpentine

Produsul este disponibil şi în culoarea 

SPS

Boilerele SPS cu două serpentine, sunt potrivite 

în mod deosebit pentru instalarea în sisteme care 

utilizează panouri solare pentru producerea apei 

calde menajere.

Corpul din oţel carbon al boilerului, căptuşit cu 

email porțelanat (ars la 860°C în conformitate cu 

DIN 4753) este prevăzut şi cu un anod de 

magneziu, dimensionat în funcţie de suprafaţa 

care urmează a fi protejată, garantând astfel 

protecţie de lungă durată împotriva coroziunii. 

Modelele SPS de 1500/2000 litri, sunt prevăzute 

şi cu un electrod.

Modelele de până la 500 litri, sunt prevăzute cu 

izolaţie din spumă poliuretanică (fără conţinut 

toxic) injectat direct pe boiler, cu înveliş extern din 

PVC flexibil, pentru a asigura boilerului o izolaţie 

termică excelentă, reducând la minimum 

pierderile de căldură. 

În cazul modelelor SPS 800-2000 litri, izolaţia 

este din poliuretan moale de 100 mm grosime, cu 

înveliş extern din PVC flexibil.

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările 
în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la 
coroziune.
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Presiunea maximă de operare: SPS 200-1000 l: 10 bar; SPS 1500-2000 l: 6 bar; schimbător de căldură (serpentină): 12 bar. 
Temperatura maximă de operare: 95ºC.

SPS de la 200 la 2000 litri

* Greutate estimată, valabilă pentru încărcare şi manipulare.

Datele tehnice specificate în acest document sunt aproximative şi nu sunt limitative pentru producător, care are dreptul de a le modifica oricând fără
notificare prealabilă.

A   Diametru exterior cu izolaţie

   Diametru boilerB

   Înălţime boilerC

   Ieşire apă caldăD

   Circuit încălzire (intrare)E

   Racord montare sondăF

   RecirculareG

   Circuit încălzire (ieşire)H

 Circuit sistem solar (intrare)I   

   Racord montare sondă L

  Circuit sistem solar (ieşire) M

  Intrare apă rece N 

  Flanşă Ø 115x180 / 220x300O 

   Racord element electric deP

      încălzire

   Conector montare termometruQ

Electrod

Electrod

Anod

Anod secundar
de la 400 la 1000 litri

C D E
F

1/2"
MHG NI

L
1/2"

O
P

1"1/2
Q

1/2"
A B

1290

1680

1670

1680

1870

2120

2265

2410

610

610

710

760

1000

1000

1200

1300

500

500

600

650

800

800

1000

1100

1060 - 1"

1450 - 1"

1420 - 1"

1420 - 1"

1585-1"1/4

1835-1"1/4

1930-1"1/2

2055-1"1/2

970 - 1"

1305 - 1"

1345 - 1"

1310 - 1"

1450-1"1/4

1600-1"1/4

1650-1"1/4

1655-1"1/4

860 - 3/4"

1132 - 3/4"

1185 - 3/4"

1200 - 3/4"

1285 - 1"

1435 - 1"

1530 - 1"

1485 - 1"

765 - 1"

977 - 1"

955 - 1"

960 - 1"

1000-1"1/4

1150-1"1/4

1300-1"1/4

1305-1"1/4

888

1187

1130

1135

1225

1375

1445

1450

645 - 1"

815 - 1"

860 - 1"

860 - 1"

895 - 1"

1045 - 1"

1150-1"1/4

1205-1"1/4

450

565

610

610

603

700

780

830

155 - 1"

155 - 1"

175 - 1"

175 - 1"

235-1"1/4

235-1"1/4

330-1"1/2

305-1"1/2

300

300

320

310

390

390

580

635

1035

1450

1390

1330

1470

1620

1745

1955

700

925

900

910

975

1095

1250

1255

265 - 1"

265 - 1"

305 - 1"

305 - 1"

355-1"1/4

355-1"1/4

450-1"1/4

505-1"1/4

200

300

400

500

800

1000

1500

2000

SPS

Model Alte dimensiuni (mm)
Dimensiuni

exterioare (mm)

200

300

400

500

800

1000

1500

2000

SPS
INF.

2m
SUP.

2m
kg*

1

1,5

1,6

2

980-42

980-42

1320-50

1450-60

1750-70

2430-95

2950-112

3320-126

90

105

135

155

225

260

400

450

0,8

1

1,5

1,5

1,8

2,1

2,5

3,4

4

1

24,5

520-23

640-28

640-28

640-28

980-42

1050-45

1410-56

1410-56

Capaci-
tate (l)

8

8

9,5

11

15

18

30

38

4

5

5

5

8

8,5

18

18

Model Serpentină Greutate

Capaci-
tate (l)

kW
80-60°C 
10-45°C

kW
80-60°C 
10-45°C

De la 200 la 1000 litri De la 1500 la 2000 litri

Putere
Element electric

de încălzire



Boilere porţelanate
KOMBI cu şi fără

serpentină

KOMBI FN F FF

Produsul este disponibil şi în culoarea 

www.boileretermice.ro5

KOMBI FN F FF

Boilerele din gama KOMBI, constând dintr-un 

rezervor sub presiune în care este imersat un 

recipient special de stocare pentru generarea de 

apă caldă, sunt conectate la un circuit de 

încălzire.

Boilerele Kombi F sunt prevăzute cu o serpentină 

(schimbător de căldură), pentru conectarea la 

panouri solare.

Modelul Kombi FF este prevăzut cu două 

serpentine, pentru conectarea la diferite surse de 

energie.

Boilerul intern pentru generarea apei calde 

menajere este fabricat din oţel carbon, căptuşit cu 

email porţelanat (ars la 860°C, în conformitate cu 

DIN 4753), fiind prevăzut cu un anod de magneziu 

bine dimensionat, pentru a garanta protecţie de 

lungă durată împotriva coroziunii.

Stratul de izolaţie poliuretanică moale cu 

grosimea de 100 mm şi învelişul extern din PVC 

flexibil asigură boilerului o izolaţie termică 

excelentă, reducând la minimum pierderile de 

căldură.

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările 
în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la 
coroziune.

Observație: garanția de 5 ani se acordă pentru boilerul intern tratat,

rezervorul extern beneficiază de 3 ani garanție!



* Greutate estimat , valabil  pentru nc rcare i manipulare. ă ă î ă ş

G1/2"

B

G1"1/2G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

300

C

D

E

F

GH

I

L

M

N

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

A

G1/2"

G1/2"

G1/2"

KFF

SUP

INF

KF

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

INF

KFN

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2" 4
5
°4

5
°

25° 25°

Anod de magneziu

Intrare apă rece G 3/4" 

Ieşire apă caldă menajeră G 3/4" 

Conector senzor G 1/2" 

Recirculare apă menajeră G 3/4"

Aerisitor G 1/2"

Putere
Element electric

de încălzire

A B C D E F G H I L M N
INF.

2m
SUP.

2m
KOMBI FN F

2,2640850 62255650 1,52551750 426851405 1508301020 1751055 2001405

2,5695990 70310790 1,53101830 428101460 1908701075 2251010 2501460

3,0780990 84310790 2,53102080 709601700 21510501245 2501200 2901700

3,58051200 983351000 2,53352120 708851735 27010351270 3151285 3501735

4,58701300 1263351100 3,03352300 849651895 35010951400 4201445 4701895

800/230

1000/250

1500/280

2000/380

FF

500/170

kW
80-60°C
10-45°C

Kw
80-60°C
10-45°C

Model
Dimensiuni

exterioare (mm)
Alte dimensiuni (mm)

Greutate
(kg*)

Serpentină

170 230 250 280 380

650 780 840 1010 1150

380 395 430 540 605

28 32 35 41 47

Capacitate totală boiler (l)

Capacitate apă menajeră (l)

Debit apă în boiler (45°C l/h)

Debit în 10 minute (45°C l/10 min.)

Putere absorbită (kW)

500 800 1000 1500 2000

A       Diametru exterior cu izolaţie
       Diametru boiler fără izolaţieB
       Înălţime boilerC
       Racord liber 1"1/2D
       Racord liber 1"1/2E
        Racord liber 1"1/2F
       Racord liber 1"1/2G

   Ieşire serpentină 1" H-M
        Racord element electric de încălzireL

I-N     Intrare serpetină 1"
   Racord montare sondă1/2"
   Racord montare termometru1/2"

Presiunea maximă de operare rezervor: 3 bar/95ºC. Presiunea maximă a circuitului de încălzire (serpentină) 12 bar/95ºC, respectiv 6 bar/95ºC pentru ACM.

KOMBI FN KOMBI FFKOMBI F

Datele tehnice specificate n acest document sunt aproximative i nu sunt limitative pentru produc tor, care are dreptul de a le modifica oric nd f rî ş ă  â ă ă
notificare ă prealabil .
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BFPBoilere porţelanate
cu flanşă

Produsul este disponibil şi în culoarea 

BFP

Boilerele din gama BFP funcţionează pe 

principiul producerii şi înmagazinării apei calde, 

folosind un schimbător de căldură sub forma unui 

tub de cupru detaşabil sau al unui încălzitor 

electric.

Sunt fabricate din oţel carbon cu 1-2-3 flanşe şi 

căptuşite cu email porţelanat (ars la 860°C, în 

conformitate cu DIN 4753).

Fiind prevăzute cu un anod de magneziu, bine 

dimensionat în funcţie de suprafaţa care urmează 

a fi protejată, este garantată protecţia catodică de 

lungă durată împotriva coroziunii.

Modelele BFP de până la 500 litri sunt izolate cu 

poliuretan ecologic rigid, cu grosimea de 50 mm, 

iar cele între 800-2000 litri sunt prevăzute cu un 

strat de izolaţie poliuretanică moale cu grosimea 

de 100 mm şi înveliş extern din PVC flexibil, care 

asigură boilerului o izolaţie termică excelentă, 

reducând la minimum pierderile de căldură.

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările 
în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la 
coroziune.
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BFP de la 200 la 2000 litri, cu 1, 2 sau 3 flanşe

* Greutate estimat , valabil  pentru nc rcare i manipulare. ă ă î ă ş

1 flanşă de la 200 la 2000 2 flanşe de la 200 la 2000 3 flanşe de la 200 la 2000

G1” de la 200 la 500 lt.
G1”1/4 de la 800 la 2000 lt.

G

E

H

I

F

G 1"1/2

G1/2"

G 1"1/2

G 1"1/2

G 1"1/2

G1/2"

C

A

B

D

45°45°

G 1"1/4

B C D kg*

610

610

710

760

1000

1000

1200

1300

500

500

600

650

800

800

1000

1100

1300

1700

1670

1700

1880

2130

2300

2450

360

360

380

390

455

455

550

555

70

80

105

120

175

200

295

360

200

300

400

500

800

1000

1500

2000

BFP A E F G H I L

1585

1835

1930

2085

-

-

-

-

155

155

175

185

235

235

330

335

240

240

270

280

335

335

430

435

620

620

650

660

685

705

880

935

835

1080

1030

1040

1045

1105

1380

1485

1050

1450

1410

1420

1485

1735

1830

1985

Model Dimensiuni exterioare (mm) Alte dimensiuni (mm) Greutate

Putere
Element electric

de încălzire

Suprafaţă
2(m )

Putere Racord Capacitate (litri)

140 kW

100 kW

120 kW

70 kW

54 kW

35 kW

45 kW

23 kW

17 kW

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

1"

1"

1"

de la 200 la 2000

6,30

5,30

4,50

3,20

2,60

2,00

1,50

1,00

0,75

de la 200 la 2000

de la 200 la 2000

de la 200 la 2000

de la 400 la 2000

de la 500 la 2000

de la 800 la 2000

de la 1500 la 2000

de la 1500 la 2000

Serpentină

300

Presiunea maximă de operare: 6 bar. Presiunea maximă testată: 9 bar. Temperatura maximă de operare: 95ºC.

Datele tehnice specificate în acest document sunt aproximative şi nu sunt limitative pentru producător, care are dreptul de a le modifica oricând fără
notificare prealabilă.



Boilere porţelanate
orizontale

cu o serpentină

Boilerele orizontale din seria SPO, sunt ideale pentru producerea de apă caldă menajeră și pentru 

instalarea în locuri unde există probleme cu înălțimea locului de amplasare. 

Acestea sunt echipate cu o serpentină fixă (schimbător de căldură) pentru conectarea la instalații solare. 

Corpul din oţel carbon al boilerului, căptuşit cu email porţelanat (ars la 860°C în conformitate cu DIN 4753), 

este prevăzut şi cu un anod de magneziu, dimensionat în funcţie de suprafaţa care urmează a fi protejată, 

garantând astfel protecţie excelentă și de lungă durată împotriva coroziunii.

Pentru a asigura o bună izolare termică, boilerele sunt prevăzute cu o izolaţie din spumă poliuretanică 

rigidă (fără conţinut toxic - CFC) injectat direct pe boiler, cu înveliş extern din PVC flexibil, reducând astfel la 

minimum pierderile de căldură.

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la coroziune.

SPO

SPO

Produsul este disponibil şi în culoarea 

www.boileretermice.ro9



de la 150 la 300 litriSPO

* Greutate estimată, valabilă pentru încărcare şi manipulare.

Datele tehnice specificate în acest document sunt aproximative şi nu sunt limitative pentru producător, care are dreptul de a le modifica oricând fără
notificare prealabilă.

Putere
Element electric

de încălzire

A   Diametru  exterior cu izolaţie
   Diametru boiler fără izolaţieB
   Lungime boilerC
   Ieşire apă caldă menajerăD
   Intrare serpentinăE
   Racord sondă (senzor)F
   Ieșire serpentinăG
   Intrare apă rece menajerăH
    Distanța între margine și suport I 
   Ampatament suporți de fixareL 
  Distanța între margine și suport M 

   Schimbător de căldură (serpentină)S

Presiunea maximă de operare a boilerului: 10 bar/95ºC. Presiunea maximă de operare a schimbătorului de căldură (serpentină): 12 bar/95ºC.

600

600

600

500

500

500

1305

1695

1020

528

528

528

243

243

243

398

398

398

118

118

118

98

98

98

245

245

245

800

1200

500

1,3

1,3

1

36

36

28

75

90

60275

260

250

150

200

300

Model
Dimensiuni

exterioare (mm)
Alte dimensiuni (mm) GreutateSerpentină 

SPO A B C
D

3/4"
E

3/4"
F

1/2"
G

3/4"
I L M 2m

kW
80-60°C
10-45°C

kg*H
3/4"

Volum
(l)

6

6

4,5

l/h
80-60°C
10-45°C

640

830

830

Racord rezistență electrică

Anod de magneziu

contact@boileretermice.ro 10



www.boileretermice.ro

BSLO BSLC

BSLO BSLC

Boilere porţelanate
cu perete dublu

pentru panouri solare

Boilerele cu perete dublu din seria BSLO şi BSLC sunt destinate pentru producerea apei calde menajere 

cu ajutorul panourilor solare.

Sunt fabricate din materiale rezistente, potrivite instalării în exterior.

Izolarea termică a apei stocate este garantată de un înveliş gros, format dintr-un strat de poliuretan rigid şi 

înveliş extern din ABS (cel mai robust şi rigid material plastic), rezistent la ultraviolete.

Corpul din oţel carbon al boilerului, căptuşit cu email porţelanat (ars la 860°C în conformitate cu DIN 4753), 

este prevăzut şi cu un anod de magneziu, dimensionat în funcţie de suprafaţa care urmează a fi protejată, 

garantând astfel protecţie de lungă durată împotriva coroziunii.

Boilerele din seria BSLO şi BSLC, sunt prevăzute cu flanşe pentru verificăre şi curăţare, sondă şi filet de 

1"¼ pentru conectare la o sursă electrică.

Presiunea maximă de operare a apei calde este de 6 bar.

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la coroziune.
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BSLO BSLC de la 150 la 280 litri

* Greutate estimată, valabilă pentru încărcare şi manipulare.

Cod produs: 646.023

Distanţa centrală între
suporţii ajustabili Deschizatură

10 x 2

45

Boiler solar cu
exterior octogonal

BSLC 150-200-280
Boiler solar cu
exterior cilindric

 

 

 

 

 

 

 

 

BSLO 150-200-280

370

A 3030 584

39
0

97
97

25
5

25
5

2

1

3

2
6 7

8

A 560

39
0

25
5

25
5

230
      M10

S= =

2

1

5

3

2
6 7

8

4

1  Intrare apă menajeră 3/4”

2  Ieşire apă menajeră 3/4”

4  Conexiune circuit solar 3/4”

5  Conexiune circuit solar 3/4” 

3  Supapă de aerisire 3/8”

6  Sondă 

7  Anod de magneziu

8  Conexiune la sursă de alimentare electrică 1”1/4

S
Nr. colectare
recomandate

1130

1380

1980

600

890

1300

60

76

110

2 persoane

3-4 persoane

4-5 persoane

150

200

280

A

1

2

2-3

22 m

23,5 m

24,5 m

Capacitate
(litri)

Greutate
(kg*)

Gol de
aer

(litri)

Nr. utilizatori
recomandaţi

Suprafaţă
colector

5

7

11

Notă: Modelul BLSC este fixat pe ramă (în mod 
normal) cu 4 şuruburi M10, livrate împreună cu 
boilerul. La cerere se pot livra suporţi 
suplimentari.   230

Datele tehnice specificate în acest document sunt aproximative şi nu sunt limitative pentru producător, care are dreptul de a le modifica oricând fără
notificare prealabilă.

12contact@boileretermice.ro



Produsul este disponibil şi în culoarea 

Rezervoare de
stocare (puffer) cu
şi fără serpentină

PS PSR PSR2

www.boileretermice.ro13

PS PSR PSR2

Rezervoarele de apă (puffer) PS, PSR și PSR2 

sunt destinate pentru stocarea apei calde, 

generată de diverse surse de energie, cum ar fi 

cazanele pe lemne, diverse aparate de încălzire 

centrală, şeminee, etc. 

Locurile de conectare sunt poziţionate în faţa 

rezervorului pentru a uşura conexiunea la 

rezervoare suplimentare.

Modelele PSR sunt prevăzute cu o serpentină, iar 

cele PSR2 cu două serpentine, în vederea 

conectării la un sistem solar sau alte surse 

termice.

Corpul rezervorului este fabricat din oţel carbon. 

Interiorul este nefinisat, în timp ce exteriorul este 

vopsit. Izolaţia este din poliuretan moale de 50-

75-100 mm grosime (în funcție de capacitate) şi 

înveliş din PVC flexibil.

Capacul superior este din PS termoformat pentru 

modelele de până la 1000 litri şi din PVC negru 

pentru modelele mai mari.

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările 
în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la 
coroziune.
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* Greutate estimat , valabil  pentru nc rcare i manipulare. ă ă î ă ş

Presiunea maximă de operare: 3 bar la 95ºC. Presiunea maximă a serpentinei: 12 bar la 95ºC.

De la 100 la 5000 litri De la 100 la 5000 litri De la 300 la 5000 litri

A B C D E F G I L M 2mH
l/h - kW
80-60°C
10-45°C

Model
Dimensiuni

exterioare (mm)
Alte dimensiuni (mm)

Dimensiuni serpentină
(mm)

Serpentină
inferioară Greutate (kg*)

PS
PSR
PSR2

2m
l/h - kW
80-60°C
10-45°C

PS PSR PSR2

500

600

650

850

990

990

1200

1300

400

500

500

650

790

790

1000

1100

925

1155

1655

1750

1830

2080

2120

2340

725 - 460 200

910 - 560 210

1415 1010 615 210

1405 1020 640 255

1460 1075 695 310

1700 1245 780 310

1735 1270 805 335

1935

2380

2410

1400

2285

1750

1780

870

1655

1115

1140

335

3851020

480

510

200

210

210

255

310

310

335

335

385

480

510

500 - -

580 - -

615 1045 1415

685 1055 1405

810 1010 1460

960 1200 1700

885 1285 1735

965

1020

1230

1260

1485

1735 2285

1750 2380

1780 2410

1935

0,5

1,0

1,5

2,2

2,5

3

3,5

4,5

4,5

5

6

-

-

1

1,5

1,5

2,5

2,5

3

3,5

4,5

4,5

-

-

28

42

42

70

70

84

98

126

126

-3527

-5040

887860

13011086

186160125

220180138

305270215

375

470

550

670

330

430

490

600

265

360

420

520

14

28

42

62

70

84

98

126

126

140

168

100

200

300

500

800

1000

1500

1450

1600

1800

1250

1400

1600

2720

2860

2920

3000

4000

5000

2000

Serpentină
superioară

de la 100 la 5000 litriPS PSR PSR2

Datele tehnice specificate n acest document sunt aproximative i nu sunt limitative pentru produc tor, care are dreptul de a le modifica oric nd f rî ş ă  â ă ă
notificare ă prealabil .
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RGRezervoare de apă
rece cu interior

nefinisat

Produsul este disponibil şi în culoarea 

RG

Rezervoarele (puffer) de tipul RG sunt utilizate 

pentru a înmagazina apa rece pentru sistemele 

de aer condiţionat. Efectul termic volant reduce 

acţiunea compresorului, crescând durata lui de 

viaţă.

Rezervorul este fabricat din oţel carbon, cu 

suprafeţe nefinisate, deoarece operează doar pe 

circuitul primar, nefiind necesară protecţie 

împotriva ruginii.

Izolaţia este din spumă poliuretanică (fără 

conţinut toxic), de 30 mm grosime, injectat direct 

pe rezervor, cu înveliş extern din PVC flexibil, care 

permite montarea şi în exterior. Când se 

instalează în exterior, izolaţia este acoperită cu un 

strat de aluminiu ondulat.

Temperatura de operare a răcitorului variază între 

7° si 12° C.

Notă: 

Pentru temperaturi externe, care scad sub -2°C 

este recomandat a se adaugă glicol, respectând 

instrucţiunile producătorului.

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările 
în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la 
coroziune.



Presiunea maximă de operare: 6 bar.

de la 100 la 1000 litriRG

* Greutate estimată, valabilă pentru încărcare şi manipulare.

IN IN

IS IS

 B

A

T 1/2”

T 1/2”

SC 1”1/4

5/4”

Intrare ACM

Ieşire ACM

Racord termometru

Scurgere

Alte dimensiuni

IN

IS

T

A

B

C

SC

D, E

Diametru exterior rezervor  cu izolaţie 

Diametru exterior rezervor fără izolaţie 

Înălţime rezervor

Datele tehnice specificate în acest document sunt aproximative şi nu sunt limitative pentru producător, care are dreptul de a le modifica oricând fără
notificare prealabilă.

Model Dimensiuni exterioare (mm) Alte dimensiuni (mm sau ţoli)

100

200

300

500

750

1000

RG A

460

560

560

710

860

860

B

400

500

500

650

790

790

C

900

1325

1625

1635

1765

2015

IN

1”1/4

1”1/4

2”

2”

3”

3”

IS

1”1/4

1”1/4

2”

2”

3”

3”

kg*

27

46

55

80

115

130

E

200

225

235

270

350

350

D

725

1125

1415

1400

1440

1690

Greutate

16contact@boileretermice.ro



Boilere porţelanate
cu serpentină

supradimensionată

Produsul este disponibil şi în culoarea 

WWM

www.boileretermice.ro17

WWM

Seria de boilere WWM sunt echipate cu o 

serpentină supradimensionată, astfel încât 

suprafaţă de influenţă este mărită considerabil, 

crescând implicit şi capacitatea de încălzire. 

Sunt recomandate în special pentru sisteme de 

încălzire unde sunt instalate pompe de căldură.

Rezervorul din oţel carbon, căptuşit cu email 

porţelanat (ars la 860°C, în conformitate cu DIN 

4753) şi prevăzut cu anod de magneziu, 

dimensionat în funcţie de suprafaţa care urmează 

a fi protejată, garantează protecţie de lungă 

durată împotriva coroziunii.

Izolat cu spumă poliuretanică rigidă (fără conţinut 

toxic) injectat direct pe boiler și înveliş extern din 

PVC flexibil, boilerul este în mod optim izolat, 

garantând reducerea la minimum a pierderilor de 

căldură.

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările 
în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la 
coroziune.



de la 300 la 500 litriWWM

Datele tehnice specificate în acest document sunt aproximative şi nu sunt limitative pentru producător, care are dreptul de a le modifica oricând fără
notificare prealabilă.

A
B

L

I

H

G

F

E

D

C

M

N

O

S

Putere
Element electric

de încălzire

A   Diametru exterior cu izolaţie

   Diametru boilerB

   Înălţime C

   Ieşire apă caldăD

   E Intrare serpentină

   Racord montare sondăF

  RecirculareG

  Racord montare sondă H

I    Circuit sistem solar (intrare)

   L Ieşire serpentină

  Flanşă Ø180M

 N Racord element electric de încălzire

 O Racord montare termometru

Presiunea maximă de operare rezervor: 8 bar. Presiunea maximă a circuitului de încălzire (serpentină): 12 bar. Temperatura maximă de operare: 95ºC.

18contact@boileretermice.ro

* Greutate estimat , valabil  pentru nc rcare i manipulare. ă ă î ă ş

500 760 650 1700 1420 1310 1130 1030 590 290 175 310 890 1330 5,2 3560-145 165

300 610 500 1700 1450 1350 1170 1060 565 265 155 300 930 1450 4,0 2700-110 115

400 710 600 1670 1420 1315 1135 1035 595 285 175 320 895 1390 4,7 3200-130 150

l/h-kW
80-60°C
10-45°C

MA B CWWM
D
1"

E
1"

F
1/2"

G
3/4"

H
1/2"

I
1"

L
1"

N
1"1/2

O
1/2"

2m kg*

Model
Dimensiuni 

 exterioare (mm) Alte dimensiuni (mm) Serpentină Greutate



Boilere combinate
de încălzire
şi stocare

Produsul este disponibil şi în culoarea 

SIRIO B S SS

www.boileretermice.ro19

SIRIO B S SS

Boilerele combinate din seria SIRIO sunt 

echipate cu un dispersor de presiune (flux), 

combinat cu un separator, ceea ce permite 

stratificarea perfectă a apei şi capacitatea de a 

aduce apa la o temperatură ideală, în diverse 

straturi de utilizare.

În partea superioară a rezervorului este 

amplasată o serpentină detaşabilă din oțel 

inoxidabil, pentru producerea instantanee de apă 

caldă menajeră.

În comparaţie cu modelul SIRIO B,  varianta 

SIRIO S este prevăzută cu o serpentină 

secundară, iar modelul SIRIO SS este prevăzut 

cu două serpentine secundare pentru a fi conectat 

la surse alternative de energie.

Boilerele din seria OVAL, sunt dotate cu 

serpentină detaşabilă din ţeavă rigidă eliptică, cu 
2suprafață de până la 5,3 m , în timp ce cele din 

seria CORRUFLEX au serpentină detaşabilă din 

ţeavă flexibilă ondulată , cu suprafață de până la 
2

8,5 m .

Interiorul rezervorului este nefinisat, în timp ce 

exteriorul este vopsit. Izolat cu spumă 

poliuretanică moale cu grosimea de 100 mm şi 

protejat de învelișul extern din PVC flexibil, 

boilerul este în mod optim izolat, garantând 

reducerea la minimum a pierderilor de căldură.

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate cu reglementările 
în vigoare și conform criteriilor care garantează o rezistență extinsă la 
coroziune.
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Presiunea maximă de operare rezervor: 3 bar la 95ºC. Presiunea maximă a serpentinei secundare: 
12 bar la 95ºC. Presiunea maximă a serpentinei detaşabile 10 bar la 95ºC.

SIRIO B

A Diametru exterior rezervor (cu izolaţie)

B Diametru exterior rezervor (fără izolaţie)

C Înălţime rezervor

 

D

 

Racord liber 1”1/2

 

E

 

Racord liber 1”1/2

F Racord liber 1”1/2

G 

L

 

 

I-N Intrare serpentină 1”

 H-M

 

Ieşire serpentină 1”

1/2

1/2

SIRIO SSIRIO B

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

G1"1/2

480

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

C

D

E

F

GH

I

L

M

N

A

B

SIRIO SS

25°

4
5
° 4

5
°

G1/2"

G1"1/4G1"1/4

OVAL CORRUFLEX

25°

G1"1/2 G1"1/2

G1/2"G1"

Element electric de încălzire
3.0 kW 400v Tri

4.5 kW 400v Tri

6.0 kW 400v Tri

9.0 kW 400v Tri

12.0 Kw 400v Tri

Conexiune ACM (intrare) Aerisire Conexiune ACM (ieşire)

Racord liber 1”1/2

Racord element electric de încălzire

Racord montare sondă

Racord montare termometru

SIRIO SSSIRIO S

500

SIRIO

Model

850

A

Dimensiuni exterioare (mm)

650

B

1750

C

1405

D

1020

E

640

F

255

G

255

H

685

I

830

L

1055

M

1405

N

800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 870 1010 1460

1000 990 790 2080 1700 1245 780 310 310 960 1050 1200 1700

1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 1035 1285 1735

2000 1300 1100 2300 1895 1400 870 335 335 965 1095 1445 1895

Alte dimensiuni (mm)

500 2,2 62 1,5 42 3,0 15,60 6,0 18,60 130 165 190

800 2,5 70 1,5 42 3,0 15,60 6,0 18,60 175 215 245

1000 3,0 84 2,5 70 4,0 21,20 7,5 23,20 195 240 280

1500 3,5 98 2,5 70 5,3 27,80 8,5 29,60 283 335 375

27,80 8,5 29,60 325 395 440

SIRIO

Model Greutate (kg*)Serpentină secundară Serpentină detaşabilă pentru ACM

Suprafaţă
INF.

2(m )

kW
80-60ºC
10-45ºC

Suprafaţă
SUP.

2(m )

kW
80-60ºC
10-45ºC

Suprafaţă
OVAL

2(m )

Capacitate
OVAL
(litri)

Suprafaţă
CORRUFLEX

2(m )

Capacitate
CORRUFLEX

(litri)
SIRIO B SIRIO S SIRIO SS

* Greutate estimată, valabilă pentru încărcare şi manipulare.

2000 4,5 126 3,0 84 5,3

Datele tehnice specificate în acest document sunt aproximative şi nu sunt limitative pentru producător, care are dreptul de a le modifica oricând fără
notificare prealabilă.



Rezervoarele combinate din seria Vega sunt 

construite pentru stocarea apei calde şi 

producerea de apă caldă menajeră. 

În partea superioară a rezervorului este 

amplasată o serpentină detaşabilă din ţeavă de 

cupru cu lamele, cu suprafață de până la 6,3 mp, 

care asigură producerea instantanee a apei calde 

menajere fără a exista pericolul de legionella. 

În comparaţie cu modelul VEGA B, varianta 

VEGA S este prevăzută cu o serpentină 

secundară fixă, iar modelul VEGA SS este 

prevăzut cu două serpentine secundare fixe, 

pentru a fi conectat la diverse surse alternative de 

energie (panouri solare, diverse cazane, pompe 

de caldura, etc.). 

Interiorul rezervorului este nefinisat, în timp ce 

exteriorul este vopsit cu un email inoxidabil pe 

bază de apă.

Izolaţia din spumă poliuretanică moale cu 

grosimea de 100 mm şi învelișul extern din PVC 

flexibil, asigură o izolare termică optimă a apei din 

rezervor, garantând reducerea la minimum a 

pierderilor de căldură.

VEGA B S SS

Produsele IB Idrotermica sunt construite în conformitate
cu reglementările în vigoare și conform criteriilor care garantează o 
rezistență extinsă la coroziune.

Boilere combinate
de încălzire
şi stocare

Produsul este disponibil şi în culoarea 

VEGA B S SS
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Presiunea maximă de operare rezervor: 3 bar la 95ºC. Presiunea maximă a serpentinei 
secundare: 12 bar la 95ºC. Presiunea maximă a serpentinei detaşabile 10 bar la 95ºC.

VEGA B

A Diametru exterior rezervor (cu izolaţie)

B Diametru exterior rezervor (fără izolaţie)

C Înălţime rezervor

 

D

 

Racord liber 1”1/2

 

E

 

Racord liber 1”1/2

F Racord liber 1”1/2

G 

L

 

 

I-N Intrare serpentină 1”

 H-M

 

Ieşire serpentină 1”

1/2

1/2

Racord liber 1”1/2

Racord element electric de încălzire

Racord montare sondă (senzor)

Racord montare termometru

VEGA SSVEGA S

* Greutate estimată, valabilă pentru încărcare şi manipulare.

Datele tehnice specificate în acest document sunt aproximative şi nu sunt limitative pentru producător, care are dreptul de a le modifica oricând fără
notificare prealabilă.

500

VEGA

Model

850

A

Dimensiuni exterioare (mm)

650

B

1750

C

1405

D

1020

E

640

F

255

G

255

H

685

I

830

L

1055

M

1405

N

800 990 790 1830 1460 1075 695 310 310 810 870 1010 1460

1000 990 790 2080 1700 1245 780 310 310 960 1050 1200 1700

1500 1200 1000 2120 1735 1270 805 335 335 885 1035 1285 1735

2000 1300 1100 2360 1935 1400 870 335 335 965 1095 1485 1935

Alte dimensiuni (mm)

500 2,2 62 1,5 42 3,2 70 3/4" 108 132 152

800 2,5 70 1,5 42 4,5 100 1" 152 185 210

1000 3,0 84 2,5 70 4,5 100 1" 165 205 245

1500 3,5 98 2,5 70 6,3 140 1" 250 305 340

140 1" 300 360 400

VEGA

Model Greutate (kg*)Serpentină secundară Serpentină detaşabilă pentru ACM

Suprafaţă
INF.

2(m )

kW
80-60ºC
10-45ºC

Suprafaţă
SUP.

2(m )

kW
80-60ºC
10-45ºC

Suprafaţă
2(m )

Putere
termică

(kW)

Intrare - Ieşire
serpentină

()
VEGA B VEGA S VEGA SS

2000 4,5 126 3,0 84 6,3

Element electric de încălzire

Serpentină din cupru cu lamele

3.0 kW 400v Tri

4.5 kW 400v Tri

6.0 kW 400v Tri

9.0 kW 400v Tri

12.0 Kw 400v Tri

US - ES
(intrare - ieşire

serpentină)VEGA B VEGA S VEGA SS

Conexiune ACM
(intrare)

Aerisitor

Conexiune ACM
(ieşire)
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Boilere porţelanate

Model Capacitate Izolaţie Cod 
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Boilere porţelanate cu o serpentină

Boilere porţelanate cu două serpentine

SP-150
SP-200
SP-300
SP-400
SP-500
SP-800
SP-1000
SP-1500
SP-2000

150
200
300
400
500
800

1000
1500
2000

PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

BP850001
BP850002
BP850003
BP850004
BP850005
BP851101
BP851102
BP850024
BP85002501

SPS-200
SPS-300
SPS-400
SPS-500
SPS-800
SPS-1000
SPS-1500
SPS-2000

200
300
400
500
800

1000
1500
2000

PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

BP850009
BP850010
BP850011
BP850012
BP851104
BP851105
BP850027
BP85002801

Boilere porţelanate cu serpentină supradimensionată

Boilere porţelanate “KOMBI” fără serpentină

Boilere porţelanate “KOMBI” cu o  serpentină

Boilere porţelanate “KOMBI” cu două  serpentine

WWM-300
WWM-400
WWM-500

300
400
500

PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm

BP852280
BP852281
BP852282

KFN 500/170
KFN 800/230
KFN 1000/250
KFN 1500/280
KFN 2000/380

500
800

1000
1500
2000

500
800

1000
1500
2000

500
800

1000
1500
2000

PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

BP851986
BP851987
BP851988
BP851989
BP851990

KF 500/170
KF 800/230
KF 1000/250
KF 1500/280
KF 2000/380

KFF 500/170
KFF 800/230
KFF 1000/250
KFF 1500/280
KFF 2000/380

BP851901
BP851902
BP851903
BP851904
BP851905

BP851991
BP851992
BP851993
BP851994
BP851995

(pentru pompe de căldură)
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Boilere porţelanate
şi rezervoare de stocare

Boilere porţelanate cu flanşă

200
300
400
500
800

1000
1500
2000

PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

Boilere porţelanate pentru panouri solare cu exterior octogonal 

Boilere porţelanate pentru panouri solare cu exterior cilindric

Rezervoare de stocare fără serpentină “Puffer”

Rezervoare de stocare cu o serpentină “Puffer”

PU. Rigid 60 mm
PU. Rigid 60 mm
PU. Rigid 60 mm

BFP - 200
BFP - 300
BFP - 400
BFP - 500
BFP - 800
BFP - 1000
BFP - 1500
BFP - 2000

BP851110 
BP851111 
BP851112 
BP851113 
BP851120 
BP851121 
BP851259 
BP851260 

BSLO-150
BSLO-200
BSLO-280

150
200
280

BP851174
BP851175
BP851176

BP851780 
BP851781 
BP851782 

PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm

150
200
280

BSLC-150
BSLC-200
BSLC-280

PS-100
PS-200
PS-300
PS-500
PS-800
PS-1000
PS-1500
PS-2000
PS-3000
PS-4000
PS-5000

100
200
300
500
800

1000
1500
2000
3000
4000
5000

100
200
300
500
800

1000
1500
2000
3000
4000
5000

PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Flexibil 75 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

PU. Rigid 50 mm
PU. Rigid 50 mm
PU. Flexibil 75 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

BP851008
BP851009
BP851010
BP851011
BP851012
BP851013
BP851015
BP851016
BP851017
BP851018
BP851019

PSR-100
PSR-200
PSR-300
PSR-500
PSR-800
PSR-1000
PSR-1500
PSR-2000
PSR-3000
PSR-4000
PSR-5000

BP850901
BP850902
BP851065
BP851066
BP851067
BP851068
BP851070
BP851071
BP851072
BP851073
BP851074

contact@boileretermice.ro



Boilere combinate
şi rezervoare de stocare
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Model Capacitate Izolaţie Cod Cod 

Model Capacitate Izolaţie Cod 

SIRIO CORRUFLEXSIRIO OVAL

SIRIO CORRUFLEXSIRIO OVAL

SIRIO CORRUFLEXSIRIO OVAL

Boilere combinate “SIRIO S” cu o serpentină

Boilere combinate “SIRIO B” fără serpentină

Boilere combinate “SIRIO SS” cu două serpentine

B-500
B-800
B-1000
B-1500
B-2000

500
800

1000
1500
2000

PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

BP852220
BP852221
BP852222
BP852223
BP852224

BP852250
BP852251
BP852252
BP852253
BP852254

500
800

1000
1500
2000

PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

BP852230
BP852231
BP852232
BP852233
BP852234

BP852260
BP852261
BP852262
BP852263
BP852264

S-500
S -800
S-1000
S-1500
S -2000

500
800

1000
1500
2000

PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

BP852240
BP852241
BP852242
BP852243
BP852244

BP852270
BP852271
BP852272
BP852273
BP852274

SS-500
SS-800
SS-1000
SS-1500
SS-2000

Rezervoare de apă rece cu interior nefinisat

RG-100
RG-200
RG-300
RG-500
RG-750
RG-1000

100
200
300
500
750

1000

PU. Rigid 30 mm 
PU. Rigid 30 mm 
PU. Rigid 30 mm 
PU. Rigid 30 mm 
PU. Rigid 30 mm 
PU. Rigid 30 mm

BP851351
BP851352
BP851353
BP851354
BP851355
BP851356

Rezervoare de stocare cu două serpentină “Puffer”

300
500
800

1000
1500
2000
3000
4000
5000

PU. Flexibil 75 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm
PU. Flexibil 100 mm

PSR2-300
PSR2-500
PSR2-800
PSR2-1000
PSR2-1500
PSR2-2000
PSR2-3000
PSR2-4000
PSR2-5000

BP852350
BP852351
BP852352
BP852353
BP852354
BP852355
BP852356
BP852357
BP852358



Accesorii

Model Cod Model Cod 

AC502052 

AC502004 

AC502022 

AC502056 

AC502066 

AC502064 

AC502081 

AC502024 

AC101501 

AC101505 

Flanşă Ø180 cu orificiu 6/4'' 

Flanşă Ø180 cu 2 găuri Ø30 

Flanşă oarbă Ø300 

Flanşă Ø300 pentru KOMBI 

Flanşă Ø300 cu 2 găuri Ø30 

Flanşă Ø300 cu 2 găuri Ø40 

Flanşă Ø195 F-Ø1/2''-3/4''-5/4'' 

Anod electronic

Anod electronic

Flanşă Ø300 cu orificiu 6/4'' 

AC502013 

Flanşă oarbă Ø180 

porţelanat
(emailat)

porţelanat
(emailat)

porţelanat
(emailat)

porţelanat
(emailat)

porţelanat
(emailat)

porţelanat
(emailat)

porţelanat
(emailat)

porţelanat
(emailat)

porţelanat
(emailat)

1 electrod

2 electrozi

Ø300 

Ø180 

0,75 mp 
1,00 mp 
1,50 mp 
2,00 mp 
2,60 mp 
3,20 mp 
4,50 mp
5,30 mp 
6,30 mp 

AC644652 
AC644654 
AC644657 
AC644659 
AC644661 
AC644662 
AC644663 
AC644664 
AC644665 

Serpentină din cupru

Serpentină din cupru

0,86   mp
0,94   mp
1,21   mp
1,51   mp

AC644573 
AC644574 
AC644575 
AC644576 

Rezistenţă electrică 400V tri.

3 kW 
4,5 kW 

6 kW 
9 kW

12 kW 

AC600503 
AC600501 
AC600500 
AC600505
AC600508 

cauciuc (EPDM) 

Garnitură 185x120 

AC311005 

Garnitură 480x400 

Garnitură 300x220 

Garnitură 180x115 

cauciuc (EPDM)
fibră ecologică 

cauciuc (EPDM)
fibră ecologică 

cauciuc (EPDM) AC311207 

AC311008 
AC311009 

AC311002 
AC311006 

Anod de magneziu cu filet 1'’1/2 

Anod de magneziu cu filet 1'’1/4 

Anod de magneziu cu filet 3/4'' 
 
21X660 

 
32X400 
32X500 
32X680 

32X400 
32X500 
32X680 

 
AC101205 

 
AC101215 
AC101216 
AC101217 

AC101234 
AC101235 
AC101236 
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Calitatea
pe care o simţi!

Diferenţa
care contează!

Experienţa
care te atinge!

Tehnologia
care te răsfaţă!

Eficienţa
care te face fericit!

Încrederea
care te răsplăteşte!

Unic importator şi 
distribuitor în România:

54728 Periş,
str. Mureşului nr. 231A
jud. Mureş, România

E-mail:
contact@boileretermice.ro
Telefon: 
   +40 265 343 013
   +40 745 667 888
Fax: 
   +40 265 343 013 

SC ITechSol SRL

www.boileretermice.ro


